شكرا لاضتياركم منصة وزارمي 


الاشخاص الذين عہلو على هذا الملخص 
تاليف 
5-ظظ مھ 


كتابة 
المينرس : امہد طيري عبدالرزاق 


تيم استخدام بعض المعلومات من الاساتزة الكرام 


YAS‏ ۱ الاستائ : ياس الخفاجي 


معارعسة الاستاذ ياس 
الخفامي من خلال هذا الباركود 


الفصل الاُول 


المعالج الرقيق والحاسب الرقيق 


تعاریف الفصل الأول 


-١‏ المعالج الدقیق : عبارة عن شريحة او رقاقه من السلیکون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات 
من اجزاء الحاسوب الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخرى لاخراجها او تخزينها. 

؟- الذاكرة الرئيسية العشوائية ۸۸١۷‏ : عبارة عن شريحة او رقاقه تقوم بتخزين البيانات او البرامج المراد تنفيذها او معالجتها 
عشوائیا بندو مؤقت 

۳۔ الذاكرة الثانوية : وحدة تخزين مساعدة دائمة التخزين تستعمل لخزن البرنامج والبيانات بنحو دائم لحين الحاجة اليها. حيث 
تستمر بالاحتفاظ بالبيانات والبرامج حتى في حاله اغلاق الحاسوب 

؟- وحدة الحساب والمنطق : هي احدى المكونات الرئيسة لَوَحِدة المُغالجّةالمركزية وهذه الوحدة مسؤوله عن کل العمليات 
الحسابية والمنطقية التي يقوم بها المعالج الدقيق 

٥۔‏ المرکم (8): مجموعة خاليا ثنائية تسمى بالمسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ سؤقتاً بنتائج القمليات المنفذة لحين نقلها 
للذاكره او الوحدات الاخرى: SCONE‏ 

1- سجل الحالة (سجل الدعلام)(5۸): يطلق عليه اسم سجل الاعلام يحتوي ع عدّد من البتآت وكل واحدة هتھا تعد علما ها۴ تعكس 
او تدل ع حاله معينة من نتيكة العمّلية الحسابية او المنطقية التي تم تتقيذها 

۷- وحدة الاعداد اتصحيحة : تقوم بمَعالجَةالغمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحیحة لا تحتوي على فاصلة عشرية. 
وتستعمل في البرامج الثنائية الابھاد مثل وورد وبور بوينت 

۸۔ وحدة الفاصلة العائقة : نقوم بفعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على فاصلة عشرية. وتستعمل في البرًامج التي تعتمد 
على الفاصلة العشرية كالالعاب وبرامج التصميم الهندسي اوتوكاد: 

9- وحدة السيطرة المنطقية: وحدة الكترونية مؤلفة من مجموعة من الدوائر التي تتحكم بجميع العفليات الفنفذه تشرف على 
تسنسل التعليمات وتبادل القعلومات بين وحدة الحساب والمنطق و الذاخرة الرئيسة. 

-٠١‏ سجل الاكر (التعليمة): وهو احد سجلات المعالج الدقيق نخزن فيه نواتج التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويكون طول 
هذا السجل بطول التعليمة. 

-١١‏ مفكك شفرة الامز (التعليمة) : عبارة عن دائرة خاصة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى لمعالج عن طريق سجل 
التعليمة ثم تفسيرها. 

۳۔ دائرة تنفيذ الامر (التعليمة) : هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الامر بعد أن تم تشفیزہ وإعطاء الإشارات اللازمة الى كافة 


الوحدات لأکمال عملية 7 
سا السجلات عبارة ذاكرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتولید نتائج عمليات وحدة المعالجة الفركزية والحسابات 
الاخری وخزنها بصورة مؤقتة, 


٤۔‏ عداد البرامح ]6٥0٥‏ : وهو نوع من السجلات له وظيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ perr g‏ 
٥۔‏ الفخطط المعماري: عبارة عن وسيلة توضيحية تفسر كيفية عمل المعالج الدقيق وارتباظاته بالنواقل وتظهر أنواع السجلات 
وكيفية ارتباطها مع الأجزاء الأخرى داخل المعالح الدقيق. 
٦۔‏ سجل عنوان الذاكرة (11۸7): وهي عبارة عن سجلات تحتوي على العنوان الذي يرغب المعالج الدقيق بالوصول اليه بهدف 
القراعة او الكتابة. 


تعاليل الفصل الأول 
لِمادًا يسمى سجل التراكم بهذا الاسم pird‏ 


ج- لتراخم نواتج العمليات فيه. 
- قد تحتوي بعض المعالجات على اخأر من مرکم واحد 
ج- لزيادة سرعة تنفيذ التعليمات داخل المعالج. 
یوجد سجلین على مدخلي وحدة الحساب والمنطق يسمى احدهما بالمركم او المجمع والاخر بالسجل المساعد 
ج- تخزن فيها القيم الواجب اجراء العمليات عليها ضمن تلك الوحدة. 
تعد السجلات اسرع وحدة في جهاز الحاسوب على الوطلدق” 
ج- انها توجد ع شريحة المعالج نفستَهاً وبذلك أن تجادل البيانات بسرعقة 
تسمية سجل البيانات المؤقبَة بهذا الاس 3 
ج- لأنه يقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الةخول الی وحدة الحساب والعنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة 
یطلق على سجل الؤالقةك باسم سجل للنعلتم 
ج- لأنه يحتوي على عدد من البتات وکل بت هتھا تعد علما. 
تستعمل سجاستعاجة الإغراض ذز ين النتائج المرحلية 
ج- وذلك لغرض زيادة سرعة تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية 


وظائف الفصل الأول 
iss‏ 0 ح 


ج- تخزین نتائج القمليات الحسابية والمنطقية. 
- وظيفة التسجلات, 
ج- تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية وخزنها بصورة مؤقتة 
وضتتیة عداد انجرامج 
ج- تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ 
وظيقة سجن التسنيسة 
ج- يخزن التعليمة التي يقوم المعالح بتنفيذها ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة 
وظيفة المعائج الذقيق 
اجراء العمليات الحسابية والنطقية 
تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة 
- وظیفة وحدة السيطرة المنطقية 
قراءة تعليمات البرامج المخزنة في الذاكرة وتفسيرها 
توجيه العمليات داخل المعالج الدقيق 
التحكم في تدفق التعليمات والعمليات 


5-2 
٦ 


وظيفة وحدة الحساب والمنطق 
ج- وهي الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية التي يتم تنفيذها بواسطة المعالج الدقيق 
وظيفة وحدة الاعداد الصضحيحة 
ج- تستخدم لمعالجة العلميات التي لا تحتوي على فارزة عشرية. وتستعمل في برامج الثنائية الابعاد مثل وورد و بوربوينت 
- وظيفة وحدة الفاصلة العائمة 
ج- ج- تستخدم لمعالجة العلميات التي تحتوي على فارزة عشرية. وتستعمل في برامج ثلاثية الابعاد مثل الألعاب وبرامج 
التصميم الهندسي اوتوكاد , 
1 وظيفة مفكك شفرة الامر 
ج- ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى المعالج عن طريق سجل التعليمة وثم تفسيرها 


7 ےت یسور F7‏ چووچ و ےد و سج ب 


ل لا 
رن .-١‏ وظيفة سجلات عامة الأغراض 0 
أ ج- تستعمل لتخزين النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها دون الرجوع الى الذاكرة وذلك لزيادة سرعة التنفيذ للعمليات 0 


الحسابية 

اد وظيفة سجل البيانات المؤقتة 00 2 
ج- يستعمل لتخزين البيانات بشكل مؤقت قبل دخولها الى وحدة الحسابي والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه 
الوحدة 


جميع فراغات الفصل الاول 


-١‏ يتكون المعالج الدقيق من وحدتين رئيسيتين هما و كد الكساب والتتنطق. و وحدة السيطرة والمتطقیة بلاضافة الى عدد من 
السجلات و العدادات القي تساعد ف خرن البيانات داخل المعالج بنجو موقك., 

؟- تربط بل معالج الدقيق العدیدمن النواقل التي تسهم كي نقل البيانات.والاوامر من المعالح وآليه. 

س- يكون عمل المعالج هوة فعالجة البيانات: 

-٤‏ الوظيفتين الاساسيتين ف المعالج هي تنفيذ البرامخ العخزونة قي الذأكرة الرئيسة و اجراء الغمليات الحسابية والمنطقية. 

6- ان عملية السيطرة على العمليات التسلسلية لعمليات المعالجة التي يقوم بها المعالج تتم عن طریق وحدة السيطرة 
المنطقية الموجودة دَاخل المعالة. 

٦۔‏ يتم انتقال البيانات بين الذّاحكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوين وتواقل ويتم انتقال 
إشارات التحکم او القراعة عجر نواقل التحكم. 

۷- فطبع نسكة او قراغتها من محتوى معین من آلبياناتة مكزون في الذاكزة يتظتب جلب هذه البيانات المخزونة وتقلها الى 
المسُجلات الهتاسبة في وحدة المعالجة القركزية عبر تواقل البيانات 

۸۔ ان وحدّة المعالجة آتمركزية تعمل على استخلاص البيانات او الايعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بارسال إشارة قزاءة من 
وحدة آتتحكم عجر تواقل التحکم, 

۹ عبارة عن شريحة او رقاقة تقوم بتخزين البيانات او البرآمج المراد تنفيذها او معالجتها عشوائيا بنحو مؤقت. 

-٠١‏ الذاكرة الثانوية وحدة تخزين مساعدة دائمة التخزينَ تستعمل لخزن البرنامج والبيانات بنحو دائم. حيث تستمر بلاحتفاظ بل 
بيانات والبرامج حتق في حالة اغلاق الحاسوب. 

-١١‏ وحدة الحساب والملطق 10 هي احدى المكونات الرئيسة لوكدة المعالجة المركزية وهذة الوحدة مسؤولة عن تنفيذ کل 
العمليات الحسأَبَجَةوَالمَتطقية التي يقوم بها المعالجالدقيق. تابع قناة الیوتیوب ١‏ 

۴۔ تتألف وحدة الحساب والفنطق من مجموعة من الدوائر المنطقية. می 

) دائرة الجامع التام ( جمع "ا خانات ثنائية‎ ١ 

١٤۔‏ دائرة الجامع النصفي (جمع خانتين ثنائيتين) 

٥۔‏ دائرة العكس ( للحصول على المكمل الواحد او الاثنين للرقم الثنائي ) 

7- دائرة المركم مجموعة خلايا ثنائية تسمى بالمسجل وتستعمل عادة للاحتقاظ موم بنتائج العمليات المنفذة لحين نقلها 
للذاكره او الوحدات الأخرى 

۷۔ الوحدتين التي تتكون منها وحدة الحساب والفنطق وجدة الاعداد الصحيحة و وحدة الفاصلة العائمة 

۸۔ وحدة الاعداد الصحيحة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتخون من اعداد صحيحة لا تحتوي على فاصلة عشرية. 

۹۔ وحدة الفاصلة العالئمة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على فاصلة عشرية. 

-٠‏ تتكون وحدة الحساب والمنطق من وحدة الاعداد الصحيحة و وحدة الفاصلة العائمة 

-١‏ وحدة الاعداد الصحيحة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحيحة لاتحتوي ع فاصله عشرية 

٢۔‏ وحدة الاعداد الصحيحة -تستعمل في التطبيقات البرمجية الثنائية مثل وورد وبور بوينت 

م]- وحدة الفاصله العائمة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي ع الفاصله عشرية 

٤۔‏ وحدة الفاصله العائمة تستعمل في البرامج التي تعتمد ع الفاصله کالالعاب وبرامج التصميم الهندسي اوتوكاد 

0- تتصنف علميات الحساب والمنطق على العمليات ذات المعامل الواحد والعمليات ذات المعاملين. 

٦۔‏ يوجد سجلين على مدخلي وحدة الحساب والمنطق یسمی احدھما بالمركم او المجمع والاخر بالسجل المساعد 

۷۔ العملیات ذات المعامل الواحد وتشمل تصفیر و المعكوس و الحركة و الزيادة والطرح ۹ 

۸۔ العمليات ذات المعاملين ومن أهمها الجمع و الطرح والمقارنة و 0۴ و ١: AND‏ 


٤4‏ نے ںی لصي کی EBT i‏ ہس ا DE‏ ب 


زع ا وحدة السيطرة المنطقية هي وحدة الكترونية مولفة من مجموعة من الدوائر التي تتحکم بجميع العمليات المنفذة وتشرف 0 
أ على تسلسل تنفيذ التعليمات وتبادل المعلومات بين وحدة الحساب والمنطق والذاخرة الرئيسة. 0 
٠٠۔‏ تتکون وحدة السيطرة المنطقية من ١‏ - سجل الامر (التعليمة) و ]- مفكك شفرة الامر (التعليمة) ۳-دائرۃ تنفيذ الامر. کے 
٣۔‏ السجلات عبارة ذاخرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات 
الاخرى وخزنها بصورة مؤقتة. 


٢۔‏ تعد السجلات اسرع وحدة في جهاز الحاسوب على الاطلاق 

سرس المركم هو اکثر سجلات المعالج عمال اذ تخزن فيه نواتج العمليات الحسابية والمنطقية. 

٤۔‏ یسمی بسجل التراخم لتراخم نواتج العمليات فيه 

۵ ۔ان عدد الخانات الموجودة في المركم دائما تساوي عدد خطوط ناقل البيانات 

١۔‏ عداد البرامج ۲٢‏ وهو نوع من السجلات له وظيفة مكحدة وهي تحديد عِنَوَانَ التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ 

۷-۔ قد تحتوي بعض المعالجات على اكثر كركم واخدلزيادة سرعة تنفیذ التعليمات داخل۔اتمعالج 

۸- عداد البرامج یسمی أحيانا یمؤشر التعليمة. 6 

۹۔ سجل التعليمة ٠۴‏ هو اكد السجلات التابعة لَلَمَعَالع الدقيق وتخزن فية التعليمة التي يفوم المغالج بتنفيذها حاليا 

:6- سجل التعليمة يكون طول هذا السجل بطول التعليمة 

٤٤۔‏ سجل الاعلام يحتوي على عدد من البتات وكل بت واحدة منها تعد علما 

٢ء‏ أنواع سجل الاَعَلام هي عَتم الَصِمَر و غلم الإشارة و علم الحمل 

سع- سجل البيآنآت المؤقتة هو أخد السنجلات الخاصة بالمعالج الدقيق ويقوم بخزن البيانات کَوٌقتا قبل الدخول الىّ وحدة الحساب 
و السخلق 

6- أنواع.الشجلات شْكِلَعنوان الذاكرة و سجل البيانائ"المؤقتة و سجلات.عامة الأغراض و سجل الام وؤسجل الدُعلتم وسجل 
التعليمة و عداذ البرامج:-و المركم. 

٥۔‏ مفكك شفرة التعليقة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جِلبّهَا الى المعالج عن طريق سجل التعليمة ثم تقسيرها 

7- السجلات تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الأخرى وخزنها بصورة مؤقتة 

۷۔ سجل البيانات المؤقتة ويقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الدخول الى وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل 
هذه الوحدة 

۸۔ وجود سجل المؤشرات (الحالة) التي توضع فيه مؤشرات تصف خرج وحدة الحساب والمنطق. 

۹۔ يطلق على سجل الحالة اسم سجل الاعلام 

6- سمى عداد الإرامج في بعض الحواسیب ب مؤشر التعليهة. 

١ه-‏ يتكون المعالج الدقيق بمختلف انواعه من وحدتين هما وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة المنطقية. 

٢۔‏ تحتوي وحدة الحساب والمنطق على وخدتين خاصة بل اعداد هما وحدة الاعداد الصحيدة و وحذة الَفَاصَلَة العائمة. 

«اه-وحدة الحساب والمنطق مسؤولة عن تنفيّذ العمليات الحسابية والمنطقية التي يقوم :بها المعالج الدقيق. 

0- من اعلام سجل الحالة هو علم الصفراء2) وعلم الحمل(5۴) وعلم الإشارۃ(۴٤)‏ 

٥ہ۔وحدة‏ الفاصلة العائمة تقوم بمعالجة العملیات الحسابیة التي تختوي على الفاصلة العشرية. 

7- السجلات عبارة عن ذاكرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات 
الأخرى وخزنها بصورة مؤقتة. 

۷.۔ المرکم هو اكثر السجلات عملا, حيث تخزن فيه نواتج العمليات الحسابية والمنطقية. 


(١‏ تابع قناة التلیکرام 


جميع اسئلة الفصل الأول 

س ١‏ - ها المقضود بالمعالج الدقيق ؟ 
ج- عبارة عن شريحة او رقاقه من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات من اجزاء الحاسوب 
الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخری لاخراجها او تخزيتها. 
س٣‏ - ماهي وظائف المعالج الدقيق ؟ 

١‏ تنفیذ البراهج المخزونة في الذاخرة الرئيسة 

٢۔‏ اجراء العمليات الحسابية والمنطقیق- >> 
س ۳ - ما هي المراحل التسلسلية التي يقوم بها المعالج الدقیق؟ 

-١‏ قراءة وجلب البيانات من ذاخزة البرنامج الرئيسة, 

2 تفسیر البيانات.‎ -٣ 

۳ فيد والاظهّار. 

-٤‏ کتابة النتائج في الذاكرة او ابقائها مرحلیا في وحدة المعالجة المركزية. 


س ٤‏ - تتكون وخدة الحساب والمنطق من مجموعة من الدوائر المنطقية عددها مع الشرح. 

-١‏ ذائر الجامع التام : (جهع ها خانات ثنائية) ودائرة الجامع النصفي (جفع خانتين ثنائيتين) 

٣۔‏ “دائرة القكس اللحصّول على المكمل الواحد او الاثنين للرقم الثنائي) 

٣۔‏ دائرة المرکم : مجموعة من الخلايا الثنائية تسمى بالمسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ مؤقتا بنتائج العمليات المنفذة 

تحین نقلها للذاكرة او الوحدات الأخرى. 

-٤‏ سجل الحالة : وتبين حالة العقلية المنفذة اذ تختض كل خلية لمتابعة حالة معينة. 
س ٥‏ - وضح عمل المعالج والخطوات اللازمة لتنفيذ الاهر. 
ج- يخون عمل المعالج هو معالجة البيانات الداخلة له عن طريق أاجراء العمليات الحسابية والمنظقیة وإصدار الأوامر والتيعازات 
الضرورية والمطلوبة لجميع الوحدات والاجزاء الأخرى في الحاسوب. 
+ الوظيفتين مال معالج... موجودة بالصفحة السابقة 
+ المراحل التسلسلية اللي يسويها المعالج ... کوجودة بالصفحة السابقة 
س 1 - اشرح العلاقة بين وحدة المعالج المركزية والذاكرة. 
ج- یتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوین, 
فطبع نسخة او قراءتھا من محتوى معين من البيانات مخزون في الذاكرة يتطلب جلب هذه البيانات المخزونه ونقلها الى المسجلات 
المناسبة في وحدة المعالجة المركزية عبر نواقل البيانات 
ان وحدة المعالجة المركزية تقدر ع استخلاص البيانات او الایعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بارسال اشارة قراءة من وحدة 
التحكم عبر نواقل التحكم تشمل ارسال عنوان خلية الذاخرة المطلوبه عبر ناقل العنوان من وحدة المعالجة المركزية الى الذاكرة. 
س ۷ - ماهي الوحدتين التي تتكون منها وحدة الحساب والمنطق, 


١‏ وحدة الاعداد الصحيحة 


وورد وبوربوينت. 

؟- وحدة الفاصلة العائمة. 
ج- تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على الفاصله عشرية. وتستعمل في البرامج التي تعتمد على الفاصله کالالعاب وبرامج 5 
التصميم الهندسي اوتوكاد 


لم اھت ل طون رت 


ج- یوجد سجلین على مدخلي وحدة الحساب والمنطق یسمی احدھما بالمرکم او المجمع والاخر بالسجل المساعد تخزن فيهما القيم 
الواجب إجراء العمليات ضمن تلك الوحده. وان خرج الوحدة يمكن ان يعود ويخزن في المراکم او يوضع على ناقل البيانات. *وجود 
سجل المؤشرات (الحالة) الذي توضع فيه مؤشرات تصف خرج وحدة الحساب المنطق. 


مثال - عند جمع قیمتین يوضع في احد المواقع سجل الحالة قيمه تدل على کون الناتج صفرا وفي موقع آخر للدلالة على اشارة الناتج 
اي کونه سالبا او موجبا. 


س ۹ -.ماهي مكونات وحدة السيطرة المنطقية اذكرها مع الشرح. 


-١‏ سجل الامر (التعليمة): وهو احد سجلات المعالج الدقيق نزن فيه التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويخون طول 


هذا السجل بطول التعليمة. 
؟- مفكك شفرة الامر (التعليّمة): عبارة عن دائرة خاصضّة فھمتھا ترجمة التعليهة التي تم جَلبَها الى لمعالج عن طريق سجل 
التعليمة ثم تفسيرها: 


۳۔ دائرة تنفيذ الامّر(التعليّمة): هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الامر بعد أن تم تشفيره وإعطاء الإشارات اللازمة الى كافة 
الوحدات لاكمال عملية تنفيذ التعليمة. 1 


س ٠١‏ - ماهي تضنيفات عفليات وحدة الحساب والمنطق: 


تتقسم ال قشعب 
# عمليات ذات المعامل الواحد 
-١‏ تصفير محتوى المسجل. 
٢‏ إيجاد المعخوس لمحتوى المركم. 
۳۔ حركة المحتوى المسجل يمين ويسار. 
-٤‏ زيادة محتوى المسجل بمقدار واحد. 
0- طرخ واحد من المحتوى. 
1 عمليات ذات المعاملین 
-١‏ الجمع - جمع محتوى مركم مع محتوى مسجل ما. 
؟- الطرح - طرح محتوى مسجل من محتوى مركم. 
۳- المقارنة - تخزن نتيجة العملية الحسابية على شكل !| او صفر في المركم. 
6- 08 - اجراء عملية الجمع المنطقي بین محتوى المركم ومحتوى المسجل وتخزن في المركم. 
٥۔‏ ۰۸۷۵ اجراء عملية الضرب المنطقي بَيِنَ محتوى المركم ومحتوى المسجل وَتَخَرَنَ في المركم, 


سا1 - ماهي وظائف وحدة السيطرة المنطقية. 


-١‏ قراءة تعليمات البرامج الموجودة في الذكرة الرئيسة وتفسيرها. 
؟- توجيه العمليات داخل المعالج: 
م التحكم بتدفق التعليمات والعمليات ومرورها بین الذاكرة الرئيسة ومتحکمات ووخدات الادخال والإخراج واليها. 


س٤٢‏ - عرف السجلات ثم عدد أنواعها حسب الوظيفة مع الشرح المبشط 


السجلات : عبارة ذاكرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المرخزية والحسابات الأخرى 
وخزنها بصورة مؤقتة. 
-١‏ العركم (۸) :مغداسصسعءم او سجل (التراكم) 
ج- هو اكثر سجلات المعالج عملا اذتخزن فيه نواتج العمليات الحسابية والمنطقية. ویسمی أيضا بسجل التراكم لتراكم 
نواتج العمليات فيه. وان عدد الخانات الموجودة في المركم دائما تساوي عدد خطوط ناقل البيانات. ويمكن ان تحتوي 
بعض المعالجات على اكثر من مرکم لزيادة سرعة تنفيذ التعليمات داخل المعالج. 08 
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ك 
؟- عداد البرامج )۶٢(‏ او (مؤشر التعليمة) 
ج- وهو نوع من السجلات له وضيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ. وعند تنفيذ التعليمة 09 
تزداد قيمة هذا العداد لیؤشر الى عنون بداية التعليمة التالية. اذ توضع قيمته على ناقل العناوين لایجاد التعليمة ا 


المطلوبة وجلبها. ويسمى احينا بمؤشر التعليمة. 
- سجل التعليمة (8) : هو احد السجلات التابعة للمعالج الدقيق وتخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا. 

ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة. 

+- سجل االحالة (58ا او سجل الا علام SEE (FF)‏ 
ج- يطلق عليه اسم سجل الاعلام . و يحتوي ع عدد من البتات وكل واحدة منها تعد علما ودا؟ تعكس او تدل ع حاله معينه 

جة العملية الحسابية او المنطقية 

+ علم الصفر (2):تكون هذه الخانه )١(‏ اذا كانت اخرنتَيَجَةَ آخر عملية حسابية او منطقية تساوي صفرا وتكون )١(‏ اذا كانت اخر 
نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية غير الصفر (هوجبه او سالبه) 

٭ علم الإشارة (5۴) : تكون هذه الخانه )١(‏ اذا كافت اخر آخر عملية حسابية أو منطقيَة تشاوي سالبه و () اذا كانت اخر 
نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية موجبه 

+ علم الحمل (۴] :تكون هذة:الخانه (1)اذا حصل حمل من اخر خانه في اي عمليه جمع او حصل استلاف هن اخر خانه (بت) 

0- سجلات عامة الأغراض: وهي عبازة عن سجلات تستعمل لتخزين النتائج المزحلية لجين الحاجة اليها دون الرجوع الى الذاكرة 
وذلك لزيَادة سترعة التنفيذ للعّمليات الحسابية . وعدد الخانات يساوي عدد خانات ناقل البیانات, وتسمى بالسجلات 
(.8,0,,۸) ويمكن اتستخدامّها بصورة مفردة بطول ۸ بت او مزدوجة بطول ٦ا‏ بت (80,01,110) : ويختلف عدد السجلات العامة 
من معالج الى خر 

1- سجل البيانات الضؤقتة:هو احد السجلات الخاصة بالمعالج الدقیق ويقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الدخول الى وحدة 
الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة. يكون عحد البتات يساوي لعدد خانات ناقل pS PI]‏ 

۷- سُچل عنوانالذاكرة N۸۴‏ 

ج- وهي عبارة عن سجلات تحتوي على العنوان الذي يرغب المعالج الدقیق بالوصول اليه بهدف القراءة او الکتابق. (هذا 
تعريف) 
عندما نريد كتابة معلومات في موقع محدد من الذاكرة او قراءتها هته ينتقل عنوان الموقع المحدد الى مسجل عنوان 
الذاكرة ١۸۴‏ لينتقل منه الى مفكك ترمیز (ناخب) الذي يقوم عندئذ بانتخاب خط العنوان آتمناسب, (هَذا الشرح في حالة 
ظلب مني شرح فی السؤال) 


حلول أسئلة الفضل الأول: 


خطوط النقل تتحكم بتسير المعلومات من المعالج الدقيق واليه 
»- يتالف المعالح الدقيق من وحدتين أساسيتين هما وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة المنطقية 


س- المسجلات هي ذاكرة صغيرة جدا تستعمل لتخزين نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية مؤقتا 
-٤‏ مفكك شفرة الامر (التعليمة) هو عبارۃ عن دائرة خاصة مهمتها فك شفرة التعليمة وتحويلها الى إشارات مفهومة داخل 


المعالح ليتم تنفيذها 
٥۔‏ الذاكرة الرئيسية العشوائية ۸۸۷ عبارة عن شريحة او رقاقة تقوم بتخزين البيانات او البرامج المراد تنفيذها او معالجتها 
وق 


یسمی عداد البرامج في بعض أنواع الحواسيب ب مؤشر التعليمة 


ج- عبارة عن شريحة او رقاقه من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات من اجزاء الحاسوب 
الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخرى لاخراجها او تخزينها. 


ج- يكون عمل المعالج هو معالجة البيانات الداخلة له عن طریق اجراء العمليات الحسابية والمنطقية وإصدار الأوامر والايعازات 
الضرورية والمطلوبة لجميع الوحدات والاجزاء الأخرى في الحاسوب. 
+ الوظيفتين الاساسيتين للعالج 


-١‏ تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة الرئيسة 


تع مہ سبحرة 87 
-٣‏ اجراء العمليات الحسابية والمنطقية. 1 


+ المراحل التسلسلية لعمليات المعالجة التي يقوم بها المعالج. 


-١‏ قراعة وجلب البيانات من ذاكرة البرناهج الزئيسة 

1 تفسير البيانات.‎ -٣ 

۳- عملية التنفيذ والاظهار. 

-٤‏ كتابة النتائج في الذاكرة او ابقائها مرحليافي وكذة المعالجة المركزية. 


س٤‏ - اذکر أجزاء المعالج الدقيق وماهي وظيفة كل جزع. 


۸180 وحدة الحساب والقنطق‎ -١ 
ج- هي احدق المكونات الرئيشة لوحدة المعالجة المركزية وهذه الوحدة مسؤوله عن كل العمليات الكساية والمنطقية‎ 
التي يقوم بها المغالج الدقيق‎ 

-٣‏ وحدة السيطرة المنطقية لاء 
ج وحدة الخترونية مؤلفة من مجموعَة هَن الدوَائر الاي تتحكم بَجَمَيْعَ العهليات المنفذہ وتشرف على تسلسل تنفيذ 
التتعليمات وتبادل المعلومات بین وحدة الحساب والمنطق والذاخرة الرئيسة 


س 0 - اشرح الغلاقة بين وحدة المعالج المركزية والذاكرة. 


ج- يتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المرّكزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوين. 


فطبع نسخة او قزاءتھا من محتوى معين من البيانات مخَرّوَن في الذاخرة یتطلب جلب هذه البيانات المخزونه ونقلها الى المسجلات 
المناسبة في وخدة المَصالجَة المركزية عبر نواقل البيانات 

ان وحدة المعالجة المرکزیة تقدرع استخلاص البيانات او الايعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بازسآل اشارة قراءة من وحدة 
التحكم عبر نواقل التحكم تشمل ارسال عنوان خلیة الذاكرة المطلوبه عبر تاقل العنوان مَنْ وحدة المعالجة المركزية الى الذاكرة. 


س 1 - ماهي وظائف وحدة السيطرة المنطقية. 


-١‏ قراءة تعليمات البرامج الموجودة في الذكرة الرئيسة وتفسيرها. 
-٣‏ توجيه العمليات داخل المعالج. 
س. التحكم بتدفق التعليمات والعمليات ومرورها بين الذاكرة الرئيسة ومتحکمات ووحدات الادخال والإخراج واليها. 


س ۷ - هاهي مكونات وحدة السيطرة المنطقية اذكرها مع الشرح. 


-١‏ سجل الامر (التعليمة) : وهو احد سجلات المعالج الدقيق نخزن فيه التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويخون طول 
هذا السجل بطول التعليمة. 

-٣‏ صفكك شفرة الامر (التعليمة): عبارة عن دائرة خاصة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى لمعالج عن طريق سجل 
التعليمة ثم تفسيرها. 

۳- دائرة تنفيذ الامر (التعليمة): هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الامر بعد أن تم تشفيره وإعطاء الإشارات اللازمة الى كافة 
الوحدات لاكمال عملية تنفيذ التعليمة. 


2 ا ؛ 
بن كح :ھ00220 IIR‏ 


مسجل عداد البرامج 22 : له وظيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ 


مسجل التعليمة | : تخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا 


س 9 - ماهو سجل الخالة 58 وماهي الحالات التي يسجلها. 


ج- يطلق عليه اسم سجل الاعلام . و يحتوي ع عدد من البتات وکل واحدة منها تعد علما عها۴ تعکس او تدل ع حاله معينه 
من نتيجة العملية الحسابية او المنطقية التي تم تنفيذها 
الحالات المسجلة : 2 7 < 
٭ علم الصفر (2۴) : تكون هذه الخانه )١(‏ اذااكانت اخرنتيجة آخرٌ عملية حسابية. او منطقية تساوي صفرا و(:) اذا كانت اخر نتيجة 
آخر عملية حسابية او منطقية غير الصقر [موجبه او ساليه) 
٭ عام الإشارة (5۴) : تكون هذه الخانه (١)اذااكانت‏ اخرّنتيجة آخر عملية حتسأبية او منطقيّة تشاوي سالبه و (:) اذا كانت اخر 
نتيجة آخر عملية كسابية او منطقية موجیه 1 
+ علم الحمل (6):تخون هذه الخاته (ا) اذا حضلّ حمل من اخر خانه. 


س ٠١‏ - ماهي سجلات عامة الاغراض: 


ج- وتفي عبارة عن سكت تستعمل لتخزين النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها دون الرجوع ألىئ الذاكرة وَدَلَكَتَزياذة سرعة 
التنفيذ للعمليات الحسابية . وعدد الخانات يساوي عدد خانات ناقل البيانات. وتسمی بالسجلات (8,6;9,۴,۸۸) ويمكن 
استخدامها بصورة مفردة بطول ١‏ بت او هزدوجة بطول ١١‏ بت (]8,015,11) ویختلف عدد السجلات العامة من معالج الى اخر, 


س ١١‏ - مخونات وحدة السيطرة المنطقية 


١‏ مفكك شفرة الامر. مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى المعالج عن طريق سجل التعليمة ثم تفسيرهًا 

٣‏ السجلات, تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الاخرى وخزنها بصورة مؤقتة 

سا سجل البياتات المؤقتة: يقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الدخول الى وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل 
هذه الوحدة 


1 + عدد خمسة أنواع من السجلات مع شرح واحدا منهاء 


 -١‏ المركم (۸) :مغةاسوسءععم او سجل (التراكم) 

۴۔ عداد الورامج )۲٥٥‏ او (مؤشر التعليمة) 

۳- سجل التعليمة (18: هو احد السجّلات التابعة للمعالح الدقیق وتخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حالیا۔ 
ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة. 
سجل البيانات المؤقتة 

٥۔‏ سجل عنوان الذاخكرة ٥۱۸۸۳‏ 


۷ 5 جميع رسومات الفصل الاول‎ . ٦ 
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الفصل العائي 
تنفیذ التعلیہات داضل المعالج 
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تعاریف الفصل التانی 7 

٥۷‏ . :هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة المرتبة منطقيا مكتوبة بلغة برمجة معينة تقوم بتوجيه المعالج 
لأداء وظيفة ما أو عمل معين. چک ڑھ 

؟) البرنامج ( التعريف الثاني ) :هو مجموعة من الشفرات الثنائية المخزونة في الذاكرة في انتظار ان يقوم المعالج بتنفيذها. مثل 
(التحكم في متغير معين , او التعرف على معلومة معينة من بين الكثير من المعلومات) 

س) التصليمة (الایعاز) المكونة للبرنامج : فهي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها يقوم المعالج بتنفيذ عمل معين. 
مثل (جمع رقمين او احضار معلومة من الذاكرة او غير ذلك من الأفعال التي يستطيع المعالج القيام دا 1 

ظف لكتابة التعليمات المكونة للبزنامخ الذي سيتم تنفیذہ بواسطة المعالج. 

)٥‏ اعَة الالة :هي لغة متكونة من الواحدات و الآَصَفار التي بتم ارسالها بسهولة عبر إشارات كهربائية ليتعامل معها المعالج وهي 
اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسوب ويو فوا لَلَاَتَصَآل بين الوحدآت آلدآخلية آتمختلفة وتعد اللغة الداخلية له. 

1) لغة التجميع؛: هي لغة تعتمد شفرات زعزية سهلة التذكر بدلا من الشغرات الرقعیة الآي-كانت مقتمدة في لغة الالة, ومن 
هذه الشفرات التي :كانت تقتمدھا هذه اللغة (308 .6) وهي تشبه لقة الالة لانهما من اللغاث منخقضة المستوى وهي لفة 
يحتاج اليها كل مبرمح مخترف. : 

۷ المجمح : هوعبارة عل برنامخ خاض يَقَوَم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الخرفية الى برنامج بلغة الالة 
ذي الشفرات الثنائية: 

۸ الاسم الزضزي: هو الامر الذي سيوجه إلى المعالج لاخباره عن العملية التي ستجرى على هذه المغطيات 

۹ برنامج التصدر ؛ هو البرناهج المكتوب بلفغة التجميع 

)٠١‏ برنامح الھدف : هو البرنامج المكتوب بلغة الالة 

١‏ مؤت النذنام :هي ساعة خاصة توجد في کل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره یقوم 
بتوظيف هده النتضات للتحكم في العمليات التي ينجزها. واذا کان المعالج هو بمنزلة القلب لجهاز الخاسوب فان الساعة هي 
بمنزلة جهاز تنظیم ضربات القلب. 

؟١)‏ دورة الشاغة :هي نبضة الكترونية واحدة من المعالج: 

س١)‏ دو رة الله :هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة او كتابة يقوم بها المعالج: 

)٤‏ دورة التعليغة (دورة الایعاز) : هي المدة الزمنية الاي تستغرقها السلسلة المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ 
تعليمة معينه وهي ليست ثابتة وانما تتغير بحسب نوع التعليمة. 

٥‏ حور الحنوان : ویرمز له بل رهز ہ7 ویمثل بداية جلب التعليمة اذ يحتوي عداد الرامج 5 على عنوان التعليمة المراد تنفيذها 
ووضع العنوآن في مسجل عنوان الذاكرة همالا 

٦‏ طور الزيادت : یرمز له ب11 ويتم زيادة عداد البرامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية ويضع المعالج العنوان 
الموجود في مسجل ۱۸۸۴ على ناقل العناوين ليتم تحديد قوقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقل البيانات 
الى مسجل الذاكرة العازلة 1188 الذي يقوم بتخزين شفرة التعليمة التي تم جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل 
نقلها الى مسجل التعليمة ١8‏ 

۷ طور الذاكرة : يرمز له ب :7 وفي هذا الطوريتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة 1/188 الى مسجل التعليمة ۱۴ ليتم بعد ذلك 
فك شفرته ذه. 

۸ مجموعة التعلیعات : هي شفرة مبنیة داخل المعالج تخبره كيف ينفذ واجباته ولايمتلك مستعمل المعالج القدرة على التحكم 
بمجموعه التعليمات فهي مبنية داخله ولايمكنه تحديثها فالبنية الداخلية تحدد كم عدد الدورات والنبضات التي يحتاج اليها 
المعالج تتفية تعلیمہ معينه 5777 

۹ تردد المعالح (تردد مولد التبضات): هو تردد الساعة التي يعمل عليها المعالج فكلما كان تردد الساعة اعلى كلما أصبح بامكان 
المعالج عمل اشياء اکبر في وقت اقل وتقاس بالميكاهيرتز 

٠؟)‏ سدرعة النواقل :ان الناقل السريع يضمن توصيل البيانات بالسرعة التي تجعل المعالج لایکون الا في حالة انتظار ويعد كل من 


تردد الناقل وعرضه مهما 
١‏ الذاخرة المخبأة : وهي ذاكرة صغيرة تشبه ذاكرة الوصول العشوائي الا انها اسرع منها واصغر وتوضع على ناقل النظام بين 5 
المعالج وذاكرة الوصول العشوائي اذ ان المعالج يطلب البيانات نفسها اكثر من مرة في اوقات متقاربه فتقوم الذاكرة 7 


المخبئة بتخزين البيانات الاكثر طلبا من المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعه حين یطلبھا۔ 25572517 
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المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبدید الحرارة 25705127 


ساء) صروحة التبرند : عملها دفع الهواء بین الاعمدة المعدنية للمبدد الحرارى بحيث يمكن تبدید قدر اكبر من الحرارة وقد تكون 


ملحقة بمبدد حراري وبعض المعالجات لديها مروحة داخلية في الرقاقة اذا حصل وعطلت المروحة فان المعالج يحمي نفسه 
بانتقاص ترده الى ۲٢‏ ميكاهرتز الى ان يتم استبدالها 

مبرد بالتير: جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من سطح 
المعالج الى السطح الاخر وتقوم بالتبرید بخفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذا قل استعمالها 


٥‏ المکونات المادية : وتشمل هذه الوسيلة على كيفية توصيل المعالج بالاطراف المحيطة به مثل الذاكرة ووحدات الادخال 


والاخراج واستعماله في التطبيقات المختلفة مثل:دوائرالتحكم 
سرعة المعالح : الزمن الذي تستغرقة التبضة الكهربائية لتقوم بالمرور دورة كاملة داخل الترانزستورات الموجودة بالمعالج 
بحيث يتم في هذا الزمن تنفيذ الامر الذي تلقاہ المعالح وتقاس بالميكا هرتز 


تعاليل الفصل الثاني 


تسمية اللغات القنخفضة (لغة التجميع و لغة الالة) المستوى بهذا الاسم. SEE‏ 


ج - لانها مرتبظة بالمعالج مباشرة ويستطيع المستكدقون استعمالها. 
البرآهج المختوبة بلقة الالة تأخذ وقتا طويلا في إدخالها للذاكرة prune‏ 
ج- نها تَكتب بتا بعد بت, 
علل وضع الذاكرة الهخبئة داخل المطالج الدفيق. 222 


ا السرعة 
- تبرز في كالة تركيب اكثر من معالج على اللوحة الام لان المعالج له الذاكرة العشوائية الخاصة به فلا تتزاحم الَمَعَالجات 
على الذاكرة المخبئة. 


8 قثاۃ اليوتيوب‎ Ê: 
ایی‎ 


علل يصنع المبٔدد الحراري من الالمنیوم 2277756 
ج- لانه موصل جید للحرارة. 
علل في المبد الحراري يجب ان يكون مدخل الهواء ابعد منّ ما يمكن تمن المخرج 
ج- حتی لا يعود الهواء الساخن الخارج من المبدد للدخول مرة ثانية. 
لا یمکن لاي مبدد حراري ان يحفظ درجة حرارة المعالج اقل من درجة حرارة علبة النظام 
ج- هذا لان الهواء الذي يدفع بین أعمدة المبدد الحراري مأخوذ هن علبة التظام نفسھا, 
أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج. 
ج- بسبب وجود الاوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع من الهواء من المرور فيه, ويسمح بارتفاع درجة الحرارة ومن المفيد 
تنظيف الحاسب من الداخل. 
تخلق الدوائر في الأجزاء المختلفة من اللوحة الام إشارات تحكم ثانوية تقوم بالعمل على نسب مختلفة لسرعة الموقت الفعلية 
للنظام. 
ج- ولان معظم الأجهزة لا يمكن ان تسير بسرعة المعالج نفسها. 
قي علب النظام من نوع 87 تساعد العلبة نقسها في تبرید المعالج 
ج- لان المعالج يقع تحت مزود الطاقة ليكون في مجرى الهواء. 
يقل استعمال مبرد بالتير بالحواسيب الحديثة رغم كفائته التامة بالتبريد. 
ج- لانها غالية الثمن وكلفتها العالية واحدة من الأسباب التي قللت استعمالها. 
برمجة الحواسيب بالنظام الثنائي مباشرة عملية شاقة يصعب على الانسان القيام بها. 


ج- بسبب العيوب التي تتضمنه. 
في الوقت نفسه لابد من التنبيه الى ان سرعة المعالج ليست هي العامل الوحید الذي يقرر سرعة الحاسوب 
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ج- المهم أيضا سرعة حركة البيانات بين الأجزاء المختلفة في الحاسوب وبخاصة من والی المعالج. 
5 ۱۳) زيادة عداد الہرامج 6 بمقدار واحد XETE‏ 

ج- لكي يؤشر على التعليمة التالية. 
٤‏ یتم وضع العنوان الموجود في سجل عنوان الذاكرة على ناقل العناوين (الى الذاكرة) 

ج- ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب. 


M8۴ ينتقل محتوى العنوان (من الذاكرة) عبر ناقل البيانات الى سجل الذاكرة العازلة‎ ٥ 
18 ج- لانه سيقوم بتخزين شفرة التعليمة التي جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل نقلها لسجل التعليمة‎ 
استخدام الذاكرة المخبئة.‎ ٦ 
ج- ان حركة البيانات المتكررة ما بين ذاكرة الوصَوَل العشوائي (/81؟) وسجلات المعالج واحدة من أكثر العمليات استهلاضآ‎ 
للوقت التي يقوم المعالج بها وهَذا بسَبت أل سترعة هه الذاكرة [11811) ابطأ بكثّيز من سرعة المعالج, ولتحسين الأداء لجأ‎ 
مصممو الحاسوب الى استعمال الذاكزة المخبئة.‎ 


وظائف ا لفصل الثاني 


 -١‏ ها هي الوظيفة الرئيسية للمعالج الدقيق. 
ج- هو معالجة وتنفيذ مجموعة من التعليمات المحددة بحيث یتم تنفيذ کل تعليمة عند إعطاءع الشفرة الخاصة بها: 
؟- طور الفنوان 
ج- هذا الطور ّمل بداية جلب التعليمة. 
٣۔‏ طورالزيادة 
ج- في هذا الطوريتم زيادة عداد البرنامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية. 
6- طوز الذاكرّة 
ج- في هذا الطوريتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة (118)الى مسجل التعليّمة (18) ليتم بعد ذلك فك شفرته 
وتنفيذ 
٥۔ ‏ مؤقت النظام 
ج- ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى الفعالج الذي يُقوم بتوظيّف هذه النبضات للتحكم في العَمَليَات التي ينجزها. 
7- برنامج المجمع 
ج- تحويل البرامج المكتوبة بلغة التجميع الى لفة الالة. 
۷۔- تعليمة النقل ٥۸۵۷‏ 
ج- تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر الى معاقل الهدف: 
۸- تعليمة الجمع ۸00 
ج- تستعمل هذه التعليمة لجمع البیانات الموجودة في معامل الهدف مع البيانات الموجودة في معامل المصدر ومن ثم 
تخزن في معامل الهدف. 
9- المبدد الحراري 
ج- عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستطيلة عادة, الا ان بعضها شبه دائري یخرج 
متھا بنجو عمودی عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بین القضبان العمودية ذات 
المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة. 


جميع فراغات الفصل الثاني 


-١ 7‏ یتم تخزين الشفرة ١١٢‏ التي يتألف منها البرنامج واية ملفات مرتبطة على القرص الصاب وهذه الشفرة تتالف من سلسلة 


تعليمات تقوم باداء مهام معينه . 
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- عندما یتم التعرف على التعليمة وتقرير الاجراءت التي ينبغي تنفيذها عليها حينئذ سیقوم المعالج بتنفيذ تلك الاجراءات قبل 
الانتقال الى التعليمة التالية في الذاكرة وتسمی هذه بدوره تنفيذ التعليعات 

۳- تثبيت البرمجيات على جهاز الحاسوب وعاده ما يتم عن طريق الاقراص اللیزریة ۵ 

؟- ان التعليمات التي يمكن للمعالج تميزها تعرف بمجموعه التعليمات. 

ه- هنالك وسيلتين لاغنى لواحدة منها عن الأخرى للتعامل مع المعالج وهما -١‏ المكونات البرمجية - المكونات المادية. 

٦‏ البرنامج هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة المرتبة منطقیا مكتوبة بلغة برمجة معينة تقوم بتوجيه المعالج 
لأداء وظيفة ما أو عمل معين. 

۷۔ البرنامج هو مجموعة من الشفرات الثنانية المخزونة في الذاكرة في انتظار ان يقوم المعالج بتنفيذها 

۸۔ التعليمة هي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها يقوم المعالج بتنفيذ 

9- لغة العرمجة هي لغة توظف لكتابة التولممات المكوزة كرامج الذي سيقّم تنفيدّه بواسطة المعالح 

٠۔‏ لغة الالة هي لغة متكونة من الواحدات والاصهار الي يتم ارسالها بسهولة عجر إشارات كور زية ليتعامل معها المعالج وهي 
اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسؤب ويَوَظمَهَا للاتطال بين الوحدات الداخلية المختلفة وتعذ أللخة الداخلية له. 

-١١‏ اعتمدت لغة الالة في كتابة برهجيات الجیل الأول من الحواسيب. 

-1١‏ تختلف لغة الالة هن معالح الى اکر حسَب- نوّعه وطرازه -٣‏ ترکیبه الداخيَ 

س١‏ التعليمات المكتوبة بِلغة آلالة يَمَكْنَ للمعالج ان ينفذها بسرعة عالية جدا 

-٤‏ صعوبة فهم :اي خط أو متابعته أو تصحيحه في البرامج المكتوبة بلغة الالة 

-٥٥١‏ في لغة !5111 شكل البرنامج لا يعطي اي دلالة على الغرض منه بخالف البرامج المكتوبه بلغات البرمجة الأخرى 

٦۔‏ في لفة الثلة من السهل ان یقع المبرمج في الكثير من الاخطاء في اثناء كتابَة البرنامج ومن الصعب استخراچھا 

۷۔ حاول المبرمجون التغلب على مشاكل لغة الالة وذلك باعتماد النظام الست عشري. 

۸۔ لغة التجميع هي لغة تعتمد شفرات رمزية سهلة التذکر بدلا من الشفرات الرقمية القي كانت معتمدة في لغة الالة 

۹۔ ان لفة التجَميّع تشابه لغة الالة, لان اللغتين من اللغات منخفضة المنستوى وهذا لا يعي انها لغات ضعيفة, وانما يعي انها 
مرتبظة بل معالج مباشرۃ. 

٠٠۔‏ من الشفرات الرمزیة المستخدمه في لغة التجفيع مثل (:50 ,500) 

٣‏ تتكون التعلیمات في لغة التجميع من الاسم الرمزي و اتضعاملات. 

٢۔‏ التعليمات المُشهورة في لغة التجميع وهي -١‏ تعليمة النقل ١0۷‏ - تعليّمة الجمع 20 . 

م - من عيوب لغة التجَمَيَعَ فقارنة مع لغة الالة هي الفترة المستغرقة ف التحويل الى برنامج الؤدت. وهذه المدة تعتمد على 
زمن تنفيذ المعالح لمجموعة من التعليمات المكتوبة التي يحتوي عليها البرنامج. 

٤۔‏ المجمع هو عبارة عن برنامج خاص يقوم بنحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الحرفية الى برنامج بلغة الالة ذي 
الشفرات الثنائية. 

0- برنامح العصدر هو البرنامج المكتوب بلغة التجميع 

٦۔‏ برنامج الهدف هو البرنامج المكتوب بلغة الالة 

۷۔ مؤقت النظام هي ساعة خاصة توجد في کل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم 
بتوظيف هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينجزها 

۸۔ اذا كان المعالج هو بمنزلة القلب لجھاز الحاسوب فان الساعة هي بمنزلة جھاز تنظیم ضربات القلب. 

۹۔ دورة الساعة هي دورة تستعمل لارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم بتوظيف تلك النبضات للتحكم 
في العمليات الذي ينجزها وتكون من حافتين الحافة الصاعدة والحافة النازلة اذ ان كل العمليات التي يجريها المعالج يتم 
النحكم بها عن طریقھما 

-- دورة الالة هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة او كتابة يقوم بها المعالح. 

-۳١‏ دورة التعليمة هي المدة الزمنية التي تستغرقها السلسلة المتكاصلة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ تعليمة معينه وهي 
ليست ثابتة وانما تتغير بحسب نوع التعليمة. 

٣۳۔‏ طور العنوان ويرهز له بل رهز 7 ویمثل بداية جلب التعليمة اذ يحتوي عداد الرامج ٤‏ على عنوان التعليمة المراد تنفيذها 
ووضع العنوان في مسجل عنوان الذاكرة 15 
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1چت OSS‏ 
سس۔طور الزيادة يرمز له ب ۲١‏ ویتم زيادة عداد البرامج بواحد لیکون لدینا مؤشر لموقع التعليمة التالية ويضع المعالج العنوان 0 
الموجود في مسجل ۱۲۸۴ على ناقل العناوين لیتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقل البيانات 0 
الى مسجل الذاكرة العازلة !10181 الذي يقوم بتخزين شفرة التعليمة التي تم جلبها من الذاخرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل 3 
نقلها الى مسجل التعليمة ۱١‏ 
عسا- طور الذاكرة : يرمز له ب .7 ويتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة ١8۴‏ الى مسجل التعليمة ۱8 ليتم بعد ذلك فك شفرته 
ویسمیجھ۔ 
٥۔ان‏ نقل البیانات ضمن المعالج وين المعالج والذاخرة يجب ان یکونا متزامنين لضمان ان تکون البيانات المطلوبة لتنفيذ كل 
تعليمة متوافرة عندما يصل تدفق التنفيذ لنفطة مناسبة. 
٦-۔‏ دورة التعليمة وتتضمن دورتين رئيسيتين هما -١‏ دورة جلپ التعلیمة ١‏ دورة تنفيذ التعليمة. 
۷۔ تتكون دورة الجلب من ثلاثة اطوار هم:اء كور العنوآن 6- كدو الزيادة ساك ضور اه ار 
۸- في طور الزيادة يقوم المعالج الدقيق بنقل محتوى الموجود في مسجل عنوان الذاكرة 14۴ الى مسجل الذاكرة العازلة 187لا 
وس التعليمة ١اد‏ تخبر المعالج ب وقف زيادة 2داد الكرافِخ و الاستفسار عل الكتغليمة التالية 
:6- تقسم دورة التعليمّة على أرب مراحل هي: دورة الجلب و دورة التنفيذ ودوزة المقاطعة والتؤقفه 
-٤١‏ في دورة جلب التعليمة وفي أحد أطوارها يتم نقل محتوى المسجل الذاكرة عبرناضل البیان(ت ال مسجل M8۴‏ 
؟4- تقسم نواقل النظام على : تواقل ذاخلية ونواقل خارجية 
سع- من العوامل المؤقرة في شترعة الهعالج : مجموعة التعليمات وتردد المعالج او تردد ساعةاتنظام وبصرعة النواقل والذاكرة 
المخبئة والحرارة والتبکید الكراري. 
٤۔‏ مجال العثونة لناقل عنوان !آ16 يكون من ۰۰۰۰ آل ۶۴۴۴۲ 
60- ان سزعة الناقل تعتمد على تردد الناقل وعرضه. 
٦۔‏ التعليقة (الايعاز) المكونة للبرنامج هي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها یقوم المعالج بتنفيذ عمل معين. 
۷۔ البرامج المکتوبة تلغة الالة تأخذ وقتا طویلا في إدخالها الى الذاخرق 
- في المعالجات ذآت القروحة الداخلة في الرقاقة, اذا توقفت المروحة عن العمل فأن المعالج يحمي نفسه وذلك بانقاص تردده 
الى (#ذادة 25) الى" ان یتم استبدال المروحة. 
۹۔ ان وحدة قياس كمية الحرارة المتولدة في المعالح هي الاسيليزية. 
٭۔ الأوامر عبارة عن شفرات تنانية تطلب من المعالج تنفيذ عملية معينة. 
١ه-‏ تكون المحاهلات اها بيانات واما عناوين قي الذاكرة. 
٢۔‏ تعليمة النقل تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر الى معامل الھدف۔ 


سه-تعليمة الجمع تستعمل هذه التعليفة لجتنع البياتات الموجودة في مغامل الهدف مع النيانات الموجودة في معامل المصدر 
ومن ثم تخزن في معامل الهذف. 


06- تخبر تعليمة الجصع ۸0۵ المعالج بان يقوم بجمع معاملي المصدر والهدف ووضع النتيجة في معامل الهدف: 

تعليمة النقل ٦0٥۷‏ المعالج بان يقو بنقل (وفي الحقيقة نسخ) معامّل المصدر الى معامل الهدّفة 

1- البنية الأساسية للحاسوب تقسم الى ثلاثة أجزاء وهي -١‏ وحدة المعالجة المركزية ]- الذاكرة بأنواعها سا- أجهزة الادخال 
والإخراج. 

۷۔ يتصل المعالج مع وحدات الذاكرة والادخال والإخراج عبر مجموعة من الاسلاك تعرف بالنواقل (وءودها. 

۸- يتعرف المعالج على وحدات الادخال والإخراج والذاكرة وذلك عن طريق تخصیص عناوين محددة لهاء 

9- لابد من ان العنوان المخصص لجهاز ما ان يكون وحیدا. فلا يسمح بعنونة جهازين بالعنوان نفسه. 

- يوضع العنوان على ناقل العناوين ب النظام الثنائي. 

1- يتبادل المعالج البيانات مع الأجهزة الاخرى عن طريق ناقل البیانات 

1- يحدد ناقل التحكم رغبة المعااج بإرسال المعلومات إلى الجهاز أو العكس, وذلك عن طریق إشارات القراءة والكتابة 

٣‏ ۳-۔ في حالة عدم وجود التعليمة ١۸1١‏ سيتابع المعالح تعديل قیمة عداد البرنامج وجلب التعليمات. 


٦ ١‏ - یوجد في داخل کل حاسوب دائرة خاصة تسمی بمؤقت النظام. 
4 0- تستعمل دائرة مؤقت النظام لإرسال نبضات صغيرة الى المعالح. ٰ 
5× ار 
پک اتا ےا مھت جس میا ہت پر 


راد م 
ر0× 7 1 کت 
-٦‏ كل العمليات التى يجريها المعالج یتحکم بيها اما بواسطة الحافة الصاعدة او الحافة النازلة. 

۷۔ دورة الساعة هي نبضة الكترونية واحدة من المعالج. 

- تتضمن كل دورة عددا من الخطوات كل خطوة منها تسمی بالطور. 

9- تقوم وحدة السيطرة المنطقية بدورة جلب التعليمة. 

18 الى مسجل التعليمة‎ M8۴ في هذا طور الذاكرة يتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة‎ -٠١ 

الا- في الطور الأول 7 يذهب محتوى سجل التعليمة الى محلل شفرة التعليمة. 

۲۔ في الطور الثاني ,7 تسمح وحدة التحكم بجلب محتوى السجل 8 ويتم عادة اثناء منتصف هذا الطور 

۷۳ في الطور التالت +7 تقوم وحدة الحساب والمنطق بجمع محتوى السجل 8 مع المرکم ۸ وفي منتصف الطور يتم تحميل (خزن) 
النتيجة في المركم 8 

٤۔‏ تقاس سرعة المعالج ب الزمن الذي تستكرقه النيضة إكهرئائية لتقوم بالمروز دورّة كاملة داخل الترانزستورات الموجودة 
بالمعالج بحيث يتم فی هذا الزقن تنفيذ الامر الذي تلقام المعالج وتقاس بالھوکھرتز١ي‏ يدد_النبضات التي تمر في 
الترانزستورات في الثانية كلما زاجنا ندرعة:اتمعالج زاذت سكرعة الحاسوبوكفاءته- 

ه- ما العوامل التي تجقل معالج ها يكون اسرع من معالج اخرا- مجموعة التكليهات ۲- تردد المكالح اوترذد مولد النبضات ۳۔ 
شرعة النواقل 6-الذآكرة المكبئة0- الحرازة وتبديد الحرارة. 

٦۔‏ هنالك نوعان من التقانات آالمعتمّدة تيج تصميم المعالج هما -١‏ تقانة مجموعة التعليفات الهمعقدة, ]- تقانه مجموعة 
التعليمات المختكرة» 

۷- هنالك عدة وسائل لتبريّد المعالجات الحديثة منها -١‏ المبدد الحراري ؟- مروحة التبريد سا- ميرد بالتو 

۸۔ يصنع المبّدد الخراري من الالمنيوم لانه موصل جَيد لتكرارة: 

۹۔ ان احذ أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج هو وجود الاوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع الهواء من المرور فيه 

۰۔ المبدد الجراری هوعبازة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشکل او مستطيلة عادة: 

- مروحة التإَرَتدعهلها هو دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحراري. 

- مبرد بالتير هو جھاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالکھڑباء ویقوم بسحب الحرازة من سطح 
المعالج آل السطح الاخر. 

۳۔ هنالك أنواع أخرى لتبريد المعالج وبعض هذه الطرائق ما زالت تثير الاستفسار ومنها <١‏ التبريد بالماء 6- التبرید بالنيتروجين 
السائل: ٥۳:‏ استعمال الضاغطات 

٤۔‏ من الاعزاض الجَانبَيَة التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة هي -١‏ تصر من عمر المعالج وتبطئ أدائه وتتسبب بأخظاء في 
الحسابات ×٣‏ يعيد الحاسوب تشغیل نفسه دون سبب. 

٥‏ كلما كانت فولتية المعالج ومعماريته أقل كلما كانت الحرارة الناتجة أقل. لذا تنتج المعالجات المختلفة كميات مختلفة من 
الحزارة 

7- هنالك بعض المعالجات مثل (ع.لععءاه «سنادءه) لديها مروحة داخلية في الرقاقة. 

۷۔ بعض اللوحات الام تزود بمقاییس للحرارة لقیاس درجة حرارة المعالج. 

۸۔ اذا كان المعالج ترددہ ۲۰۰ ميكا هرتز فانه قادر على عمل ٠٠۰‏ مليون دورة في الثانية. (وزاري) 

۹۔ ان الحراره الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما 
كانت الحرارة الناتجة اقل 

- يتصل المعالج مع وحدات الذاكرة والادخال والاخراج عبر النواقل وهي مجموعه من الاسلاك وهي ۳ أتواع -١‏ ناقل البيانات 
؟- ناقل العناوين - ناقل التحكم. 

۹۱۔ من العوامل المؤثرة فر سرعة المعالج هي -١‏ تردد المعالج ؟- المبدد الحراري ۳- الذاكرة المخبئة. 

٢۔‏ برمجة الحواسيب بالنظام الثنائي مباشرة عملية شاقة يصعب على الانسان القيام بها بسبب العيوب التي تتضمنه. 

«اه- من الأجزاء الإضافية في الحاسوب التي قد يتصل بها المعالج للحصول على البيانات او اظهار النتائج هي وحدات الادخال 
والإخراج. 

-٤‏ كلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة الحاسوب وكقائته. 

0- مجموعة التعلیمات مع البنية الداخلية للمعالج تؤثر بنحو واضح فی أداء المعالج. 


0 
ES‏ ا دا 


عو 


جميع اسئلة الفصل الثاني 


س١‏ - كيف یتم تثبيت البرمجيات على جهاز الحاسوب. 


-١‏ يتم تثبیت البرمجيات على جهاز الحاسوب الشخصي الحديث عن طريق الوسائل الأكثر شيوعا مثل الأقراص الليزرية ٥٥‏ او 
تحميله عن طريق الانترنت فيتم تخزين الشفرة (٥۵ء)‏ التي يتالف منها البرنامج واية ملفات مرتبطة على القرص الصلب. 

؟- وهذه الشفرة تتألف من سلسلة تعليمات تقوم بأداء مهام معينة, وكذالك البيانات المرتبطة بهذه التعليمات, تبقى 
الشفرة هناك في القرص الصلب حتى يقوم المستعمل بطلب تنفيذ البرنامج وحينئذ جزء من هذه الشفرة يتم تحميله الى 
ذاكرة الحاسوب. , 


س ۲ - ما هي الوظيفة الرئ 


ج- هو معالجة وتتقيَذ قجموعة من التعليمات المحددة بحيث یتم تنفيذ كل تعليمة عند إعطاء ألشفرة الخاصة بها. 


یتم التعامل مع المعالج عبر وسيلتين لا غذى لواحدة منهم. 

-١‏ المكونات البرمجية: وتعتمد على البرمجة بلغة الالة الخاصة بالمعالج الذي يتم التعامل معه. ان كل معالج له لفة الة خاصة به. 

-٣‏ المكونات العادیة : وتشمل هذه الوسيلة على كيفية توصیل المعالج على الاطراف المحيطة به. مثل (الذاخر, ووحدات الادخال 
والإخراج) واستعمال المعالج فن التطبيقات المختلفة مثل (دوائر التحكم). 


تتضمنھا لغة الالى. وكيف حاول المبرمجون التغلب عليها. 


العيوب 
-١‏ البرامج المكتوبَة بلقة الالة تأخذ وقتا طويلا في إدخالها للذاكرة لانها تكتب بتا بعد بت. 
۲۔ صعوبة فھم أي خطا او متابعته او تصحيحه في البرامج المكتوبة بلغة الالة. 
٣۔‏ شكل البرنامج لا يعطي أي دلالة على الغرض منه بخلاف البراهج المكتوبة بلغات أخرق: 
-٤‏ هن السهل ان يقع المبرمج في الكثير من الاغلاط اثناء كتابة البرنامج ومن الصعب استخراجها. 


كيف حاول المبرمجون التغلب على بعض العيوتٍ 


-١‏ حاول المبرمجون التغلب على بعض هذه العيوب عن طريق اعتماد النظام الست عشري بدلا من النظام الثنائي كطريقة اكثر 
فاعلية في تمثيل لغة الالة, فتم تقليل الأخطاء. ولاكن ضلت هنالك مشكلة وهي استمرار التعامل مع ارقام صماء 
كشفرات للاوامر لا تحمل أي دلالة عن ماذا يفعل هذا الامر او ذاك. 

؟- عمل المبرمجون على تطوير فكرة يتم عن طريقها فهم المقصود من كل امر من الأوامر بحيث يتم إعطاء كل امر شفرة 
مكونة من ثلاثة او أربعة احرف في الأكثر على ان تكون هذه الاحرف مختصرة من الاحرف الابجدية التي تدل تقريبا على ما 
يقوم به المعالج عند تنفذ الامر, فلمثلا امر الجمع يكون 200 التي هي اختصار لخلمة جمع (300181550) وامر الطرح يكون 08ا5 
الذي يمثل اختصارا لكلمة طرح (24150:#طداء) وهكذا مع بقية الأواهر. 


۰٥‏ ما هي عيوب برنامج المجمع. 


70 التي يحتوي عليها البرنامج 
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ج- من اهم عيوب لغة التجميع مقارنة مع لغة الالة هي الفترة المستغرقة في التحويل الى برنامج الهدف وهذه المدة تعتمد على 
زمن تنفيذ المعالج لمجموعه التعليمات المكتوبة التي يحتوي عليها البرنامجح 


س ۷- هاهي التعلیمات المشهورة الاستعمال في لغة التجميع. 


-١‏ تعليمة النقل 1101 ج- تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر الى معامل الهدف. 
وتأخذ الصيغة الاتية : MOU destination, source‏ 
"- تعليمة الجمع ۸00 ج- تستعمل هذه التعليمة لجمع البيانات الموجودة في معامل الهدف مع البيانات الموجودة في معامل 
المصدر ومن ثم تخزن في معامل الهدف. 
وتأخذ الصيغة الاتية : ADD déstifation, source‏ 
التعليمة ۱۸1۸۲ تخبر المعالج بزياذة عداذ البرنامج.. والاستههار عن التعليفة انتا یھ 
س ١‏ - البنية الداخلية للمعالج وطريقة عملها. 


ينفذ المعالج الترنامج الْمخرُون قي الذأكرة وتؤمن وحدات الادخال والاخراج وتسائل اتصال مغ المعالخ 

يتصل المعالج مع وخدات الذاكزة والادخال والاخراج عبر النواقل وهي مجموعه من الاسلاك وهي ٣‏ أنواع ١-.ناقل‏ البيانات 
- ناقل العناويّن ۳ ناقل التحكم. 

يتعرف المعالج ع وحدات الادخال والاخراج والذاكرة بتخصیص عناوين محددة لها ولابد من ان يكون وحيدا فال يسمح بعنونه 
جهازين بالعنوان نفسه 

يضع العنوان على ناقل العناوين بالنظام الثنائي وتقوم دائرات تفكيك الشفرة ٥٥ہ‏ ۰ ٥بتحدید‏ الجھاز المقصود 

يتبادل المعالج البيانات مع الاجهزة عن طريق البيانات ,يحدد ناقل التحكم رغبة المعالج بارسال المعلومات الى الجهاز او 
بالعکس عن طريق اشارات القراءة والكتابة (ءغاءللآ/ددءها 

تحدد نواقل البيانات والعناوين امكانيات المعالج وقدرته 


س 4 - كيف يتغرف المعالج على وحدات الادخال والإخراج والذاكرة. 


-١‏ يتعرف المعالج ع وحدات الادخال والاخراج والذاكرة بتخصيص عناوين محددة لها ولابد من ان يكون وحيدا فال يسمح بعنونه 
جهازين بالعنوان نفسه 
؟- تقوم دائرات تفكيك الشفرة :٥ءء‏ ٥ابتحدید‏ الجهاز الققصود 
٣۔‏ بعد ذلك يتبادل المعالج البيانات مع الاجهزة عن طریق البيانات 
- يحدد ناقل التحکم رغبة المعالج بارسال المعلومات الى الجهاز او بالعكس عن طريق اشارات القراءة والكتابة 
س ٠١‏ - ها هي وظيفة موقت النظام (دورة الايعاز)(ساعة النظام) 


مؤقت النظام : هي ساعة خاصة توجد في كل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم 
بتوظيف هذه النبضات للتحكم في ١‏ العمليات التي ينجزها. 


فكل العمليات التي یجریھا المعالج يتم التحكم بها اما بواسطة الحافة الصاعدة او الحافة النازلة لنبضة النظام. 
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دورة الالة 
هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة هي المدة الزمنية التي تستفرقھا السلسلة 
او كتابة يقوم بها المعالج المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ تعليمة 
کل دورة الة تتراوح ما بين ۳ في الأقل الى 0 كل دورة تعليمية تتراوح ما بين دورة اله واحدة وہ 
دورات في الساعة دورات في بعض المعالجات 
تتضمن دورتين هما دورة الجلب ودورة التنفيذ 


س ۱۲ - كيف تقاس سرعة المعالج, 


ج- نقاس بالزمن الذي تستغرقه النبضة الكهربَائية لتو م بالقزور دورة كاقلة داكل ]لة[انزستورات:الموجودة في المعالج. 


س ۱۳ ب ما هي اهم العوامل ١‏ 


-١‏ مجموعة التعليّمات: هي شفرة مبنية داخل المعالج تكبرة كيف ينف واجباته ولايمتلك مستعمل:القعالج القدرة على 
التحكم بمجموعه التعليمات فهي قبنیّة داخله ولایمکنه تحديثها فالبنية الداخلية تحدد کم عدد الذورات والنبضات التي 
يحتاج.اليها المعالج لتنفيذ تعليقه معينه 

-٣‏ تردد المعالج او تردد مؤلد النبضات : هو تردد الساعة التي يعمل عليها المعالج فكلما كان تردد الساعة اعلى كلما أصبح 
بامكان المعالج عمل اشياء اكبر في وقت اقل وتقاس بالمیکاھیرتز 

س- سرعة التؤاقل.: ان الناقل السريع يضمن توضَیّل البَيَانآن بالسرعة الاق تجعل المعالج لایکون الا في حالة انتظار ویعد کل 
من تردد الناقل وعرضه مهما 

معادلة سرعة الناقل : سرعة الناقل (بت /ثانية) = عرض الناقل (بت) × تردده (ھیرتز) 

٠-٤‏ الذاخرة المخبئة : وهي ذاكرة صغيرة تشبه ذاكرة الوضول العشوائي الا انها اسرع منها واصغر وتوضع على ناقل النظام 
بین المعالج 

0- الحرارة وتبذید الحرارة : اذا ازدادت درجة الحرارة فأنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ ادائه وتسبب باغلاط في الحسابات وقد 
يعيد الخاسب تشغيل نفسه من دون سبب. 

# ان الحراره الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وخلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما 
كانت الحرارة الناتجة اقل 


س ١6‏ - ما الاختلاف الأساسي بين حواسيب ع5اء وحواسيب 815-6 


RISC CISC 
تعتمد تقنية التعلیمات المختصرة.‎ - ١ تتضمن هذه التقنية مئات التعليمات لتغطية كل الحالات‎ - ١ 
۱۹۸۰ الممكنة. ؟ - اعتمدت بعد أواخر العقد‎ 
تعليمة‎ ٠١ تقليل عدد التعليمات من المئات الى نحو‎ - ٣ يحتاج المعالج الى مئات الالاف من الترانزستورات. مما يجعل‎ - ٣ 
یتم استغلال بقية الترانزستورات لتحسين قدرة‎ -٤ تصمیمھا معقد.‎ 
تعتمد تقنية التعليمات المعقدة. المعالج وكفاءته‎ - ٣ 
قدرة المعالج والكفاءة اعلى وكلفة اقل.‎ - ٥ ٠۹۸۰ كانت معتمدة حتى أواخر العقد‎ - ٤ 
يحتاج الى وقت طويل وكلفة عالية.‎ - ٥ 
توضع الذاكرة المخبئة داخل المعالج وقي ذلك فائدتان,‎ ١0 س‎ 


-١‏ السرعة 
؟- تبرز في حالة تركيب اکثر من معالج على اللوحة الام لان المعالج له الذاكرة العشوائية الخاصة به فلا تتزاحم المعالجات 
على الذاكرة المخبئة. 


الوسائل -- > -١‏ المبدد الحراري ؟- مروحة التبريد ۳- مبرد بالتير -٤‏ التبريد بالنیکروجین السائل -٥‏ طريقة استعمال الضاغطا 
1- طريقة التبريد بالماء۔ 
المبدد الحراري : عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستطيلة عادة, الا ان بعضها شبه 
دائري یخرح منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالح بين القضبان 
العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة 


-r 


مروحة التبرید : عملها دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحراري بحيث يمكن تبديد قدر اكبر من الحرارة. 
٣۔‏ هبرد بالتیر : جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من 
سطح المعالج الى السطح الاخر وتقوم بالتبريد بكفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذا قل استعمالها 


س ۱۷ - ما هي الصفات التي يجب ان يتمتع بها المبدد الحراري. 


-١‏ يصنع المبدد الحراري من الالفنيوم لانه موضل جَيّدللحرارة 

؟- في المبدد الحراري يجب ان يكون صدخل الهواء بعد ما یکن عن المخرج | حتى لايعوّد الهواء اََسَاخن الخارج من المبدد 
للدخول مرة ثائّية. ۶ 

٣۔‏ یجب ان يكون المبدد الحرازي دصقا بسطح المعالج تماها. 


س 18 وضح بالشرخ كيف تؤثر الحرارة في سزعة المعالخ ؟ , واذكر مع الشزح وسيلتين من الوسائل المعتمدة لتبديد حرارة المغالج۔ 


ج-- اذا ازدادت درجة الحرارة فأنها تقصر من عمر المقالج وتبظى ادائه وتسبب باغلاط في الحسابات وقد يعيد الحاسب تشقيل 
نفسه من دون سبب. 


ان الحرارة الناتجة من مرور التیار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما 
كانت الحرارة الناتجة اقل 


ا- المبدة الدرازي :عبارة عن شريحة من المعدن تلتصّق بسطح المعالج قربعة الشكل أو مستطيلة عادة, الا ان بعضها شبه 
دائري يخرج منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان 
العمودية ات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة 


مبرد بالتیر : جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من سطح 
المعالج الى السطح الاخر وتقوم بالتبريد بكفاءة عالية ولكنها غالية الٹمن لهذا قل استعمالها 


عملها هو دقع الهواء ہیں الاعمدہ المعدنية للمندد الحراري بحيث يمكن تبدید قدر اکبر من الحرارة. 

وقد يستعمل المبدد الحراري من دون مروحة تبريد, وهذا يقلل التكلفة ويجل المعالج غير معرض للتلف بسبب توقف 
المروحة عن العمل, ولکن استعمال المروحة يجعل التبرید افضل. 

۳- بعض اللوحات الام تزود بمقاييس للحرارة لقياس درجة حرارة المعالج. 


-١‏ التبرید بالماء :اذ ستعمل الماء بطريقة مشابهة لتلك المعتمدة لتبرید السيارات. اذا تعتمد الطريقة على تمرير الماء 
داخل المبدد الحراري, او يمكن التخلص من المبدد الحراري واستعمال الماء فقط عن طريق علبة صغيرة يمر فيها الماء. 
؟- التبرید بالنيتروجين السائل : تعتمد هذه الطريقة في مختبرات الشركات المصنعة للمعالجات وبظروف خاصة لاختبار قدرة 
المعالج. 
۳۔ التبرید بالضاغظات : وهي طريقة مشابهة لفكرة استعمال الضاغطات في أجهزة التبرید العامة ١‏ 7 المستعملة في المنازل 
والمؤسسات, ولكنها بالتأكيد اصغر دجسا ونظراً لاسَتهَلاكها للكهربَاء وكلفتها العالية فهي غير محبذظ 
س ۲٢‏ - عدد اطوار دورة الجلب مع الشرح. مهم جدا. 


ا طور العنوان حت 
ج- ویرمز له بل رهز ,7 ويمثل بداية جلب التعلیمة اذيحتوي عدآد الرامج ٢‏ غلى عنوان التعلیمة المراد تنفيذها ووضع 
العنوان في مسجل عنوان الذآكرة 11۸9 

؟- طور الزيادة 
ج- يرمز له :11 وَيْتَم رَيَاحةَ عذاد البرامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التاليّة وضع المََالع القنوان الموجود 
في مسجل 1158 على اقل العناوين ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك القنؤان عبر نامل النيانات الى 
مسجل الذاكرة العازلة 1188 الذي يقوم بتكزين شفرة التعليفة :الي تم جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء مل تنفيذها وقبل 
تقلها الى مسجل التعليمة ۱١‏ 

س.- طور الذاكرة 
ج- یرَمَإلَهَبَ ,7 وفي هذا الطور يتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة ۷8۴ الى مسجل التعليّقة #آلَيَتَمَْ بعد ذلك فك 

شفرته وتنفيذه. 


س ۲۵ -عدد اطوار ذورة التنفيذ مع الشرح. 


ج- تحتوي دورة التنفيذ على ثلاثة اطوار تعتمد انتقالات السجل في اثناء دورۃ التنفيذ على التعليمة اتمراد تنفيذها لنفرض ان في 
نهاية دورة الجلّبٍ كان سجل التعليمة ۱١‏ يحتوي على ۸:8 ۸500 
-١‏ في الطور الأول :7 يذهب محتوى سجل التعليمة الى مخلل شفرة التعليمة. 
؟- وفي الطور الثاني :7 تسمح وحدة التحكم بجلب محتوى سجل 8 ویتم عادة اثناء منتصف هذا الطور. 
- وض الطور الثالث :1 ققوم وحدة الحساب والمنطق بجمع محتوى السجل 8 مع المرکم ۸ وفي منتصف هذا الطور یتم 
تحمیل النتيجة في المرکم ه. 


س ٢٦٢‏ - خيف تقاس سرعة المعالج. 


ج- تقاس سرعة المعالج بالزمن الذي تستغرقه النبضة الكهربائية لتقوم بالمرور دورة كاملة داخل الترانزستورات 
الموجودة بالمعالج بحيث يتم في هذا الزمن تنفيذ الامر الذي تلقاه المعالج وتقاس بالميكا هرتز. 


س ۲۷ - على ماذا تعتمد كمية العمليات الحسابية في المعالج. 


-١‏ بنية المعالج 
؟- والجيل الذي ينتمي اليه. 


ضع القيمة 11 55 في السجل €; 11 MOV‏ 
|انسخ محتویات السجل © إلى السجل 10 (14 026-255): ۴ MOV‏ 


ضع القيمة 11 25 في السجل ۸; MOV A,25H‏ 
ضع القیمة 4ا 34 في السجل 78 11 MOV‏ 


انسخ محتويات السجل (1 الى السجل ۸ (1 ۸=0=55): ۵ MOV‏ 


; A=A+B 


A,B 


انسخ محتويات السجل © إلى السجل 8 (1 8<06255): MOV‏ 


نقل القيمة 2111 إلى السجل ۸ 


سے الك 
السك E‏ ما ا 


ا ی ا تشد 
اھ لھا الك كه 
[ اڑج LLL‏ 
ہے ہہس مے 


جميع رسومات الفصل الثاني 


ناقل العناوین ٭300ا وول 


وحدات الإدخال والإخراج 
(InpuvOutput Devices)‏ 


الخطوة (3) الخطوة (2) 
تنفیذ الأوامر فك شفرة التعليمة إلى أوامر 


الخطوة (4) الخطوة (1) 

خزن الئان لب 

في الذاكرة امت 
الذاكرة 


تنفيذ البرنامسج 
Program Execution‏ 


1, Installation 2. Program ram 4. Program 


2 3. pr 
0 0 ıfstalled onto j> adding B> ected by 
r آ0‎ hard drive memory CPU 


شنفية البرنامج بواسطة وحدة تحميل 7 إلى تنصہب البرنامع 
المعالجة المركزبة (السعائج) على الفرص الصب 


لئ سم © e‏ 


4, Date ے2۴۷‎ 0 2. Data stored 1. Results 
سم‎ ata Saved to. 2. Data stor سر‎ 
external ت٣‎ herd drive in memory fom CPU 
| الدنائج الني نم الحصول  نخزين الببانات في تخزين البيادات في احتمال أرشفة البيانات على‎ 
| عليها من وحدة المعائجة الذاكرة الفرص الصلب وسبلة خزن خارجبة‎ 
المركربة (المعالج)‎ 


Saving of Data 
خزن البيانات‎ 


حل أسئلة الفصل الثاني 


-١‏ لغة الالة: هي اللعة المتكونة من الواحدات والاصفار التي يتم ارسالها بسهولة عبر الإشارات الكهربائية وهي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها الحاسوب ويوظفها للاتصال بين مكوناته الداخلية وتعد اللغة الداخلية له. 

؟- لغة التجميع : هي لغة تستخدم الشفرات الرهزية بدلا من الشفرات الثنائية المستخدمة في لغة الالة ومثال على هذه 
الشفرات هي (200 . 5001) وتعتبر لغة منخفضة المستوى لانها تشبه لغة الالة. 

٣۔‏ برنامج المجمع : هو عبارة عن برنامج يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الحرفية الى برنامج مكتوب 
بلغة الالة ذي الشفرات الثنائية. 5 

-٤‏ البرنامج : هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة والمرتبة منطقيا والمكتوبة بلغة برمجية معينة تستخدم لتوجيه 
المعالج لاداء وظيفة مااو عمل معين: و ۲ 

ه- دورة الالة : هي المكة الزمنية التي يستغرقها:المعالج لاي عملية قراءة او كتابة: 

1- الذاكرة المخبأة هي ذاكرة تشبه الذاكرة العشوائية لَكْنَها اصفْر واسرع وتقغ بين المعالج والذاكرة القشوائية وحين يطلب 
المعالج البياتات نفسها اكْثْرّمنَ مرّة تقوم الذاكرة المخبأة بحفظ البيانات الأكثر طلبا من الفعانج مما يجعلها في متناول اليد 


س ۲ - ماهي عيوب لغة الالة 


-١‏ البرنامج المكتوب بلغة آلالة يأخذ وقتا طويلة في إدخاله الى الذاكرة لآنه يكتب بت بعد بت. 

؟- شكل البرنامج النصي لد يعطي أي دلالة على ها قوم به هذا الام اواك 

٣۔‏ صعوبة فهم أي خظاءاو متابعته او تصحيحه في البرامج المكتوبة بلفة الالة. 

٤‏ هن السهّل ان يَقع المبرمج في الكثير من الاغلاط اثناء كتابة البرنامج ومن الصعب استخراجها. 


س ۳ - ما هي الاختلافات الاسا حواسيب (2150) و حواسیب 8150 
مجموعة التعليمات المعقدق واءحواسيب مجموعة التعيمات المختصرق :1:)حواسيب 
١‏ - تتضمن هذه التقنية مئات التعليمات لتغطية كل الحالات ١‏ - تعتمد تقنية التعليمات المختصرة. 
الممكنة. ۳ - اعتمدت بعد أواخر العقد ۱۹۸۰ 
۳ - يحتاج المعالج الى مئات الالاف من الترانزستورات. مما يجعل | “- تقليل عدد التعليمات من القثات الى نحو ٤١‏ تعليمة 
تصميمها معقد. -٤‏ یتم استغلال بقية الترانزستورات لتحسين قدرة 
٣‏ - تعتمد تقنية التعليمات المعقدة. المعالج وكفاءته 
٤‏ - كانت معتمدة حتى أواخر العقد ۱۹۸۰ 6 - قدرة المعالج والخفاءة اعلى وكلفة اقل. 
© - يحتاج الى وقت طويل وكلفة عالية. 


س٢‏ - ما الغرض من استخدام الاتي : 


-١‏ المجمع : هو برنامج يقوم بتحويل البرامج المكتوبة بلغة التجميع ذي الشفرات الرمزية الى برمج مكتوبة بلغة الالة ذي 
الشفرات الثنائية. 
-٣‏ مؤقت النظام :تقوم بارسال نبضات صغيرة الى المعالج والي بدوره يوظفها للتحكم بالعمليات التي ينجزها. 


س ٥‏ - الفراغات 


-١‏ التعليمة ۲۸۸۲ تخبر المعالج بوقف زيادة عداد البرامج و الاستفسار عن التعليمة التالية. 

؟- تقسم دورة التعليمة الى اربع مراحل هي دورة الجلب و دورة التنفيذ و دورة المقاطعة و التوقف. 

- في دورة جلب التعليمة وفي أحد أطوار ها يتم نقل محتوى المسجل الذاكرة عبر ناقل البيانات الى المسجل 88الل 
-٤‏ هن العوامل المؤثرة في سرعة المعالج : مجموعة التعليمات و التبديد الحراري و الذاكرة المخبأة و تردد المعالج۔ 


2 0 
ہے ا مس ےط IIR‏ 


دورة الالة دورة التعليمة 
هي المدة الزمنية المستغرقة لاي هي المدة الزمنية التي تستغرقها السلسلة 
عملية قراعة او كتابة يقوم بها المعائج المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفیڈ 
كل دورة الة تتراوح ما بين س في الأقل كل دورة تعليمية تتراوح ما بین دورة اله 
الى 0 دورات في الساعة واحدة وه دورات في بعض المعالجات 
لا تتضمن ذلك 


التنفيذ 


س ۷- وضح بالشرح كيف تؤثر الحرارة في سرعة المعالج ؟ واذخر مع الشرح وسيلتين من الوسائل المعتمدة لتبديد حرارة المعالج 


ج- اذا ازدادت درجة الحرّارة فأنها تقذ هن عهر المُغالح وتبطى اذائه وتسبج جاعلا ط قي الخسابات وقد يعيد الحاسب 
تشغيل نفسه من دون سبب. 
ان الحرارة الناتجة من مرو التياآر الكهربائي في الترانزستورات تولد خرارة وكلها كانت فولتيَة المعالج ومعماريته اقل 
كلما كانت الحرارة الثاتجة اقل 
٠۔‏ المبدد الحزاري : عبارة عن شرَيحَة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستظيلة عاذة, الا ان بعضها شبه 
دائري يخرج منها بَنحو عمُودَي'عذد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المکالج بين القضبان 
العموديّة ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة 
-٤‏ مبرة بالتير: جھاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالح ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الخرارة من سطح 
المعالج الى السطح الآخر وتقوم بالتبريد بخفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذاقل استعمالها 


-١‏ تفدلغة الترميز من اللغات متخفضة المستوى, لأنها لغة ضعيفة لا تدعم الكثير من التعليمات الضرورية. كل لانها تزتبط 
بالمعالج بشكل مباشر, 
تقوم التعليمة ۱۸٥۷‏ بنقل محتويات معامل المصدز إلى معامل الهدف. بحيث يصبح محتوى معامل المصدر خاليا من 
المختويآت (ظقراا )لا لا بل تقوم بنسخ محتويات معاصّل المصدر الى الهدف وليس نقَلهًا. 
ان كفاءة أداء:الحاسوب تعتمد بنحو رئيس على سرعة المعالج الذي بدوره يتأثر بعوامل متفرقة ما بين المكونات المادية 
والإرمجيات التي يستعملها الحاسوبٌ ٣ط(‏ 
دورة التعليمة ثابتة ولا تتغیر بتغير المعالج.»(( ليست ثابتة وانما تتغير حسب المعالح. 
مبرد بالتير من الوسائل الناجحة تتبريد المعالج والمستعملة بكثرة لكفاءتها. كل هؤة مبرد كفوء لکن لا يستخدم بشكل 
واسع بسبب تكلفته العالية. 
وحدة قياس الحرارة المتولدة من المعائج هي الكالفن. xX‏ السليزية. 
تتمیز لغة الالة ولغة التجميع بتعاملها المباشر مع المكونات المادية سمعالج ر 


س ٩‏ - وضح بالرسم دورة التعليمة مع وجود دورة المقاطعة 


الفصل العالث 
طرائق انتقال المعلومات 


تعاريف الفصل الثالث 


الناقل (5نا5) : هو عبارة عن مسار اتصال یربط جهازين او اكثر , والسمة الرئيسية للنقال هو انه وسيلة نقل مشتركة. 

ناقل البيانات (#نانا دد4) : وهو عبارة عن ممر باتجاهين , لانه يرسل المعلومات ويستقبلها , ويتالف نقل البيانات من ( 16,32 ,8 
8 , 66 ,) او حتى اکثر من الخطوط المنفصلة. 

. ناقل التحكم (وناط 230.1 : عبارة عن مجموعة من الخطوط دورها القيام بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم في وحدات 
الذاكرة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج. 

ناقل العناوين (ددا دی:3۵0): وهو ناقل يستخدم للدلالة على مصدر البيانات او جهتها التي على ناقل البيانات. 

. البت (0أ]: هو شحنة كهربائية يقوم المعالج بنقلها وخزنها والتعافل معها بحسب المطلوب. 

ناقل النظام (5داط :5/51 : هو الناقل ”الي یربط الأجزاء الرئيسة للحاسبوب (المعالج: والذاكرة, ووحدات الادخال والاخراج) الذي 
یتکون عادة من خمسين الى هئات من الخطوط القنقصلة: 

. ذاكرة القراءة فقط (8010): وهي ذاكرة قابَلَة لتقرّاءة فقط , تستعمل لتخزين البرناهج الذي سشيتبعه المعالج , والبرمجة تكون 
خارجية من طرف المّستعمل: 

. ذاكرة الوصول العشوائي :)۸۸١(‏ وهي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة , وتستعمل من طرف المهالج لتخزین بيانات مؤقتة غير 
دائمة. 


. وحدة ادخال(ا۷۸ 1مم : تستعمل فن طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموضلة مع هذه 
الوحدھ' 

.٠١‏ وحدة اخراج (ہ ]نامإداة) :تستعمل من طرف المعالج الدقیق لأرسال البينات الى الأجهزة الخارجية الموصلة فع هذه الوحدة. 

ا. التخزين المؤقت : وهي عبارة عن حلقة وصل بين دائرتين ينتج عن اتصالهما بعض المشاكل. 

. الماسك: وهواحد أتواع العوازل ويكون عبارة عن قلاب (مها؟م؟) من النوع 0 يستعمل في التطبيقات التي لھا خاصيّة منسك 
المعلومة على كَرَجَّها رغم فقدانها على الدخل. 227727557 

. البوابات ثلاثية المتطق : وهي احدى أنواع العوازل المستخدمة في الحماية من القصر الكهربائي الذي تحدث بسبب تحميل اكثر 
من جھاز لی خطوط النواقل نفسو 2222۴ 

. الطريقة التتابعية : وهي احدی طرق انتقال المعلومات في المعالجات وفیھا یتم ارسال البيّانات من الأجهزة الخارجية واليها 
على خط لا یزسل الا بت واحد في نبضة الزمن نفسها ولكي يتم نقل ۸ بت فهنالك حاجة آلى ۸ نبضات زمن مما يجعلها طريقة 

. الطريقة المتوازیة : وهي احدى طرق انتقال المعلومات في المعالجات الدقيقة ويتم في هذه الطريقة ارسال المعلومات من 
الحاسوب على اکثر من خط واحد ويكون عدد خطوطها مساوي لعدد خطوط ناقل البيانات. 

. الطريقة التوافقية: وهي من اسهل طرق انتقال البيانات بين الأجزاء الداخلية للخاسوب والمعالج حيث تعتمد على نبضة الزمن 
سد SEE‏ 

. الطريقة غير التوافقية : وهي طريقة تعتعد على خط الاستعداد فقط ويجب في هذه الطريقة انتظار قيمة خط الاستعداد تصبح 
١‏ حتی يتم انتقال المعلومات 

. الطريقة شبه التوافقية : وهي طريقة تعتمد على نبضة الزمن وخط الاستعداد ويجب ان يكون هنالك وقت انتظار لحين ان 

نبضة ونبة أخرى حتى يتم انتقال المعلوهات. 

. طريقة الاستجواب او طريقة الأجهزة المحيطة او طريقة تصافح الايدي : وهي طريقة يقوم فيها المعالج بطرق أبواب جميع 
الأجهزة المحيطة ويتفسر منها هل هنالك خدمة يحتاجها ذلك الجهاز لكي يقوم المعالج بادائها. 

٠؟.‏ طريقة المقاطعة : وهي طريقة تكون عادة على شكل إشارة يقوم الجهاز المقاطع بارسالها الى احد اطراف المعالج وحين 
يقوم المعالج باختشاف هذه الإشارة يقوم على الفور بتنفيذ خدمة المقاطعة الى الجهاز المقاطع. 

۷٣۳۷۰ .‏ : وهو عبارة عن عازل ذو ثمانية بتات وتتكون هذه الشريحة من ۸ قلابات من النوع (مها؟-منا؟ 0) وتستعمل هذا الشريحة 
في المعالج ۸۰۸۵ لغرض فصل ناقل العناوين. عست 3 
T1‏ 


تصبح قيمة خط الاستعداد ١‏ 


تعاليل الفصل الثالث 


علل - المعالج كقطعة الكترونية غير قادر على القيام باي وظيفة منفردا. 
ذاكرة القراءة فقط (7011) : وهي ذاخرة قابلة للقراءة فقط , تستعمل لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج , والبرمجة تکون 
خارجية من طرف المستعمل. 
وححة ادخال (!51ن +100 : تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه 
الوحدق 
. وحدة اخراج (01ن ؛ماہ) : تستعمل من طرف المعالج الدقيق لأرسال البينات الى الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدق 
وحدة الحساب والمنطق (3110) وحدة السيطرة المنطقية [1©) : وهمأ وحدتان داخليتان يمثلان معا المعالج الدقيق وفيها يتم 
تطبيق كل تعليمات البرنامج. 
. ذاكرة الوصول العشوائي (1011) : وهي ذاخرة قابلة للقراءة والكتابة , وتستعمل هن طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير 
دائمة. 
- علل - تقوم نظم الحّاسوب بتوفير أنواع مختلفة هن النواقل. 
وذلك لتجنب حدوث احدى المشتككتين 
احد هما يجب التأكد من انة.في أي لحظة لا يتم نقل أي معلومة الا لجھاز وآخدّ 
الأخرى : يجب التأكد من أنه عند اتصال المعالج باي واحد من الأجهزة الطرفية لن شوش الأجهزة الأحَزیَ او تتداخل في 
عملية الأتصال: 
أجهزة ادخال.البيائات الى المعالج التي تتطلب وجود بوابه ثلاثية المنطق :بعد الماسك لتكون بمنزلة عازل إن ناقل البيانات 
وخرج الماسك. 
ج- لان الماسك وحدة لايمّكن توصيله على ناقل البيانات مباشرة لان خرجه اما ٠‏ او ١‏ اي ثنائي المَنطق ولذلك يوضع تعد 
الماسك بوابة ثلاثية المنطق بحيث يوصل خرج الماسك على ناقل البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق 
فعالك 
الماسك ؤحدة لا يقكن توصيله على ناقل البيانات: 
ج- لان خرح الماسك اما ٠‏ او ١‏ اي ثنائي المنطق ولذلك يوضع بعد الماسك بوابة ثلاثية القنطق بحيث يوصل خرح الماسك 
على ناقل البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق فعالا. 
- الطريقة المتوازية اسرع من الطريقة التتابعية في ارسال المعلومات؟ 
ج- لان المتوازية ترسل البيانات ع اكثر من خط واحد وعدد الخطوط ‏ عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب على العكس من 
التتابعية فانها ترسل على خط واحد ولايّرسل على هدا الخط الاغ]8 واحد في وحدة الزمن نفنٹھا 06610 
- يجب على المبرمج ان يضع امرا معینا في بداية برنامج خدمة المقاطعة. 
ج- لكي يمنع المعالج من خدمة أي مقاطعة الى ان ينتهي من الخدمة الحالة التي دخل فيهاء 
یخزن عنوان الامر الذي علیق الدور في التنفية في مكدس في خدمه المقاط 
ج- حتى یمکن العودة اليه عند الانتهاء من خدمة المقاطعة كما ويتم تخزين أي سجل يخشى من تغيير محتوياته في اثناء 
خدمة المقاطعة. 
لماذا يتم استعمال الشريحة ۷٥۳۷٣‏ في المعالج 1:060. 
ج- لغرض فصل ناقل العناوين. 


وظائف الفصل الثالث 


-١‏ ناقل البيانات. 
ج- يقوم بحمل البيانات من المعالج واليه. 

؟- ناقل العناوين. 
ج- تستخدم خطوط ناقل العناوين لدلالة على مصدر البيانات او جهتها التي على ناقل البيانات. على سبيل المثال اذا كان 
المعالج يرغب بقراءة بيانات عبارة عن كلمة (811 32 08 8,16) من الذاكرة فسيضع عنون الكلمة المطلوب نقلها على خطوط 
ناقل العناوين. 


رم 


>= . 
ن0 ۳- ناقل التحكم 
۹ ج- القيام بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم في وحدات الذاكرة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج. 
-٤‏ لماذا یتم استعمال الشریحة ۷۳۷۲ في المعالج ۸۰۸۵۔ 
ج- لغرض فصل ناقل العناوين. 

0- وظيفة البوابات تلاثية المنطق. 

ج- يتم استخدامها كعازل للحماية من القصر الخهربائي. 
1- وظيفة الذاخرة العشوائية ۶۸۷ 

ج- تستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة 
۷۔ وظيفة ذاكرة القراءة فقط 500۸ 

ج- تستعمل لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المقالج 
۸ وظيفة وحدة الادخال 

ج- تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخازجية المٌوصلة مع هذه الوحدة. 
۹ وظيفة وحدة الإخراج 

ج- تستعمل مل طرف المغالج الدقيق لارسال البيانات.مالدالأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوخدة. 


يعض فراغات الفصل الَثَالت 


-١‏ ان من اهم النشاظات الأساسية في نظام أي معالج دقيق هو حركة انتقال المعلومات بين المقالج و الأجزاء الداخلية في 
الحاسوب> مثل'الذاكرة والسجلات ووحدة الحتتتاب واكتقفطّق. 

؟- ان من اهم النشاطات الأساسية في نظام أي معالج دقيق هو حركة انتقال المعلومات بين المعالخ و الأجزاء الداخلية في 
الحاسِوب. مثل (لوجَة المفاتيح او الشاشة او الطابعة) 

س- مبدأ عمل اَلمَعَالح يقوم على التعامل مع البيانات على شكل كلمة .)٠۲۵(‏ 

-٤‏ البایت (5غاط) هي عبارة عن واحدات و اصقار. 

-٥‏ كل بت يعد شحنة گھربائیق, 

٦‏ ذاكزة القراعة ققط هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط . تستعمل لتخزين البرنامج الدائم. 

۷- ذاكرة الوصول العشوائي وهي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة, وتستعمل من قبل الععالج لتخزين برامج مؤقتة غير دائمة. 

۸- وحدة الادخال تستعمل من طرف المعالح الدقيق وللحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الصوطلة مع هذه الوحدة. 

9- وحدة الإخراج تستعمل من طرف المعالج الدقیق لأرسال بيانات الى الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة. 

٠١‏ وحدة الحساب والفنظق وأوخدّة السيطزة المتظقية وهما وحدتان داخليّتان يهشلا المعالج الدقيق. 

-١١‏ وترتبط هذه الأجزاء فوق مع بعض عن طريق التواقل. 

۲۔ يتكون الناقل الواحد عادة من مجموعة من الخطوط المتوازية. التي تقوم بنقل قيمة الجهة على كل سلك (/0) او (5۷)۔ 

-١۳‏ تحتوي نظم الحاسوب على عدد مختلف من النواقل بعضها يكون احادي الاتجات وبعضها الاخر يكون ثنائي الاتجاه. 

٤۔‏ النواقل هي وسيلة نقل مشتركة. 

٥۔‏ یسمی الناقل الذي یربط الأجزاء الرئيسية تلحاسوب (المعالج, الذاكرة, وحدات الادخال والاخراج) بناقل النظام. 

7- تصنف الخطوط على أي ناقل على ثلاثة مجموعات وفقا لنوع وظيفتها مثل( ناقل البيانات و ناقل العناوين و ناقل التحكما. 

۷۔ الماسك عبارة عن قلاب مه1-م1ا؟] وغالبا ما يكون من النوع 0 

۸۔ الطريقة شبه التوافقية هي احدى طرائق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة تعتمد على نبضة التوقيت 61 

۹۔ تسمی طريقة الاستجواب باطريقة الأجهزة المحيطة) و (طريقة تصافح الايدي) 

٠۔‏ الطريقة المتوازية هي احدى طرق انتقال المعلومات في المعالجات وفيها يتم ارسال البيانات من الحاسوب على اكثر من خط واحد 

61) الطريقة التوافقية هي اسهل وايسر الطرائق في نقل البيانات بين الاجزاء الداخلية للحاسوب والمعالج وتعتمد على نبضة التزاهن‎ -١ 

٢۔‏ في الطريقة المتوازية عدد الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب الذي یتعامل معه. 

«]- يتم استعمال البوابات ثلاثیة المنطق في الحماية من القصر الكهربائي [الشورت سيركت). 

٤۔‏ النقل بالطريقة التزامنية يستعمل عادة في التطبيقات التي تحتاج الى سرعة عالية جدا في نقل البيانات. 

0- الطريقة غير التوافقية (غیر المتزامنة) تعتمد على خط الاستعداد 81 ولا تعتمد على نبضة التزامن »)> 


1 رع 
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جمیع أسئلة الفصل الثالث 


ذاكرة ۶۸۲۷۸ ذاكرة ۸0٩۷‏ 
-١‏ هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط. -١‏ هي ذاكرة قراءة وكتابة. 
۳۔ تستعمر لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج. ؟- تق تستعمل من طرف المعالح لتخزين بيانات مؤقتة غير 
٣۔‏ البرمجة تخون خارجية من طرف المستعمل. دائمة. 


ج- يتكون الناقل عادة من مجموعة من الخطوط المتوازية التي تقوم بنقل قيهة الجهد على كل سُلَك(۷|) او (5۷) او حالة القيمة 
المنطقية ٠‏ اوا. 3 


-١‏ ناقل البیانات :- يقوم بحمل البيانات من المعالح واليه. 
+ كلما كان دد خَطْوَط اقل البيانات اكثر كلما كان افضل وزيادة الا ان زيادة المسارات تؤدي الى زيادة كلفة المعالج 
وبالتالي الحاسوب. 
+ عبارة عن ممر باتجاهين لانه يرسل المعلوقات وتستقبلها ونتالف ناقل البيانات من 8,32,64,128 او حتى اکثر من الخطوط 
المنفصلة, عدد الخطوط يسمى بعرض ناقل البيانات وهو عامل رئيس في تحديد الأداء العالم للنظام فتقاس سترعة 
المعالج بعرض ناقل البيانات. 
٭ يرهز تخطوظ أو اتسلاك ناقل البيانات ب (00,01,02,03,04,05,06,07) اذا كان المعالج يستعمل ثمانيّة خطوط 
.-٣‏ ناقل العناوین :-تستخدم للدلالة على مصدر البيانآت او جهتها لقي على ناقل البیانات, 

+ على سبيل القثال اذا كان المعالج يرغب بقراءة بيانات عبارة عن كلمة (811 32 08 8,16) من الذاكرة فسيضع عنون الكلمة المطلوب نقلها 
على خطوط ناقل العناوين. 
أي فكان يريد المعالج ان يتعامل معه لابد ان يقوم المعالج بتحديد عنوان لهذا المكان, والذي يتم وضعه بصورة شفرة مكونة من 
الواحدات والاصفار بواسطة المعالج على ناقل العناوین, 

+ يحدد ممر العناوين الجهاز الذي يتعامل مع المعالج وبالتالي تسمح زيادة عَدَدَ خطوط العنونة بزيادة عذد الأجوزة الخارجية أي (يحدد عدد 
خطوط العَنَاوينَ للمعالج عدد المواقع التي يمكنها الاتصال به) 

+ عدد المواقع = *2 اذا ان × هي عدد خطوط العناوين» 

مَعاتج خاسوب ۵۸۹۸۲ يمتلك ۲٢‏ خط عنونه و 11 خط للبيانات فسعة الذاخرة هي [/161 = *2) 

+ يرمز لخطوط ناقل العناوين او اسلاكه ب (81,82,83....815) اذا كان المعالج يستعمل ١1‏ خطا علما ان ناقل العناوين هو ممرذو اتجاه 
واحد من المعالج الى الوحدات الأخرى. 

۳- ناقل التحکم :- عبارة عن مجموعة من الخطوط دورها القيام بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم في وحدات الذاخرة ووحدات الادخال 
والإخراج من طرف المعالح 


ے‫ 


801191851۸ خط قراءة الذاخرة 108۸18 : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة القراءة من الذاخرة سواء كانت‎ -١ 
۶۸۷۸ ؟- خط كتابة في الذاخرة 0۴۷0۷ : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة الكتابة في الذاخرة‎ 

۳- خط قراءة ادخال 108 : يكون فعال عندما يكون المعالج في حالة استقبال معلومات من بوابة الادخال 

-٤‏ خط کتابة في بوابة اخراج الا10 : يكون فعال عندما يكون المعالج في حالة ارسال معلومات من بوابة الإخراج 


-١‏ ناقل العناوين احادي الاتجاه يقوم بنقل الإشارات من المعالج الى الأجهزة الطرفية. 
؟- ناقل العناوين ثنائي الاتجاه يقوم بنقل الإشارة الخارجة من المعالج الى الأجهزة الطرفية في ازمنه معينة او العخس 


احدھما : يجب التأخد من انه في أي لحظة لا يتم نقل أي معلومة الا لجهاز واحد 

الأخرى : يجب التأكد من انه عند اتصال المعالج باي واحدة من الأجهزة الطرفية لن تشوش الأجهزة الأخرى او تتداخل في 
عملية الاتصال. 

ولحل المشكلتين : تقوم نظم الحاسوب بتوفير أنواع مختلفة من النواقل لتجنب المشكلات. 


لو كان معالج ما يريد ارسال الرقم 3411 الى البايت الذي عنونه 10011 

لكي يقوم المعالج بالمهمة سيضع العنوان 210011 على ناقل العناوين وبذلك تصبح الذاكرة التي تحتوي هذا البايت نشطة 
(فعالة) وعلى استعداد للتعامل مع المقالج. 

يقوم المعالج بوضع البيانات 3411 على ناقل البيانات فيتلقاها البايت المعاي ويُسجل فيه. 


المشكلة التي ستظھر هي ان المعالج غندما قام بتنشيط شريّحة الذاحرة الي تحتوي على هذا البايّت لم يخبر الشريحة عما اذا كان 
سيرسل اليها معلومات ام سيستقبل مهنا أي هل سيكتب فيها ام سيقرأ مهّنا؟ 


هنا تظهر أهمية خط ناقل التحكم :الذي يُخرج من المعالج ليخبر الجھاز الذي سيتعامل مغه المعالج ان الرقم (3/11) هو حالة ارسال 
أي يجب ان تكون إشارة ناقّل التحكم هن (/112101) أي كتابة الى الذاكرة. 

س / ماهو التخزين المؤقت عرفه واعطي مثال على ما يقوم به. 

التخزين المؤقت: وسيط يكون حلقة وصل بین شيئَيّن (دائزتين مثلا) ينتج هن اتضالهما المباشر بعض المشكلات اذ يكدث في الدوائر 
الالكترونيّة عند تحھیل اخدھما على الاخرى فلو كانت ذَائرَة الهصدر غير قادرَة على اذارۃ دائرة الحمل او تحميلها بسبب ان دائرة 
الحمل تحتاج الى الكثير من التيار الذي لاتستطيع دائرة المصدر توفيرة فالذي سيحدث ان جهد خرج دائرة المصدر يضمحل او يتلاشى 
وتكون غير قادرة على إدارة الحمل. 

مثال - في المغالج تكون جميع خطوطه الخارجة منه توصل على الکثیر من الدوائر او الشرائح الألكترونية (كالذاكرة 800 /801) على 
التوازي وهذة الشرائخ تقثل احمالا و على المعالج آلوفاء بحاجاتة من التيأر فعندما يكون خظ العنوان الخازج من المعالج یَحَقل 
قيمه واحد طعا فالشرائح ستسحب تیارا من المعالج لابد من توفيره. وعندما يكون خط العتوان الخارج من المعالج يحمل قيمة صفر 
ما فالشرائح ستضرف تيارا ولابد من ان يكون المعالج قادرا على صرفها. آي يجب على شريحة المعالج ان توفر تيارا للشرائح 
الخارجية في حالة طعااا وكذلك صرف التيار في حالة ٥۷۷‏ وبعد حساب مجموع التيارات المطلوب توفيرها او صرفھا من المعالج سيتم 
اتخاذ قرار بالحاجة الى العازل ام لا. 


س / ما الأسباب الموجبة لاستعمال العوازل ما بين الدوائر الالكترونية. 

اذا كائت الاحمال من التيار ليست اقل مَما يستطيع المعالج توفيزه وبكمية كافية كعامل امان 

اذا كانت المسافة طويلة بين الحمل والمعالج بحيث تظھر الحاجة لاستعمال اسلاك طويلة 

. المعالجات التي تعتمد فكرة المزج الزمني (اذ ان خطوطھا تحمل اشارة العناوين لمدة معينه من الزمن ثم بعدها تحمل 

اشارة بيانات اذ لابد من اجراء عملية عزل لاشارة البيانات ولاشارة العناوين) 
س / ماهي أنواع التخزين المؤقت اذکرھا مع الشرح لکل نوع منها, 
يرتبط المعالج بالاجهزة الخارجية بمجموعه من النواقل وتكون الاشارة الخارجة من الاجهزة اما صفرا واما واحد فلذلك فان الخط ,2 
من ناقل البيانات ربعا يكون عليه صفرا خرج من 881/1 وفي الوقت نفسة يكون علية واحد خرج من ال8010 وجهد الواحد ۲,۴ والجهد 
الصفرع,: ووجود هذين الجهدين على الخط نفسه وفي الوقت نفسه يعني قصرا كهربائيا اشورت سیرکت) مما يؤدي الى تخريب 
لمرحلة الخرج في احد الجهازين ولحل هذه المشكلة يجب استعمال احد انواع التخزين المؤقت : 


ريد لزه )4ت حصي ح- 
2-7 ا ا ڈوو چو کے ہے اج 2 
O" "2‏ 
١ :‏ - البوابات ثلاثية المنطق. 
ج- وتتمیز بأن لها طرفا ثالثا خاصا بالتحكم في الخرج بحیث اذا كان هذا الطرف فعالا فأن البوابه ثلاثية المنطق يأخذ حالة جديدة غير 
معروفة في البوابات ثنائية المنطق وهي ان الخرج لایکون صفرا ولا واحدا وانما يكون مفتوحا معم0 ؛أاء:6 او مقاومة عالية جدا. 


بعد اضافة الترانزستورات ۲5,۲6,۲7 التي تعمل كمفاتيح يتم التحكم بالدائرة الالكترونية للبوابات ثلاثية المنطق عن طريق خط 
التنشيط واطهمع. 


+ فاأذا كان عاليا فان 17 يكون 0۸ مما يجعل 15,76 كل منهما 0۴۴ وبالتالي تعمل خبوابة ثنائية المنطق. 

+ اها اذا كان خاملا ا فان 17 یکون 0۴۴ مما يجعل 15,16 كل منھا 0۸ وبالتالي 11,72 تكون 0۴۴ وهكذا فان الخرج يكون غير 
موصول لا على الأرضي ولا على الجهدءءلا ولکن يكون كما لو كان مفتوحا ؛أبهماء مءم0 او مقاومة عالية جداء 

ھ ‏ ماهي الوظيفة من البوابات ثلاثية اق 
ج- يتم استعمالها في الحماية من القصر۔الکھربائي-الِذيٌ يحدث بسبب توصیل كثر من جھاز على خطوط النواقل أنفسها 
فأن جميع الاجهزة التي ستوصل عاك ناقل البينات للمعالج يجب ال تكون مرحلة الخرج فيه غبارة عن بوابات ثلاتية المنطق 
وعن طريق خطوظ التنشيط لكل جهاز سيجعل اتمعالج كميع الاجهزة في حاله خهول اي ان خرجها سيكون كما لو كان غير 
موصول على الناقل الى جهاز واحد وهو الجهاز الذي يتعاهل معه المعالج في تلك اللحضة واما بقية الاجهزة فستكون 
منفصله عن ناقل البيانات نتيجة أن الخظ التنشيط الخاص بها غير فعال. 


س / ماهي أنواع البوبات ثلاثية المنطق اذكرها. 


-١‏ بوابات يكون خرجها مثلَ دخلها تماما اذا كان خط التنشيط فعالد 
- بوابات يكون خرجها عكس دخلها تماما اذا كان خط التنشيط فعال 
٣۔ ‏ بوابات خظ تتشیطھا فعال عندما = :. 

بوابات خط تنشیطھا فعال عندما = ا. 


س / ماھو القاسك وماهي وظيفته ولماذا لایمخن توصيله مباشرة على ناقل البيانات؟ 


الماسك : عبارة عن قلاب موا-م11؟ وغالبا ما يكون من النوع ٥‏ بحيث ان المعلومة التي على ظرف الدخل 0 تنتقل الى الخرج ٩‏ بعد 
وجود نبضة على طرف التزامن 6 تبقى المعلومة الموجودة على الخرج كما هي لاتتغير حتى لو تغير الدخل ٥‏ طالفا انه لم تعط اي 
نبضة تزامن أخرق. 


٭ علل - الْمَاسَك وحدملا یقکن توصيله على ناقل البيانات؟ 


ج- لان خرج الماسك اما او ١‏ اي ثنائي المنطق ولذلك يوضع بعد الماسك بوابة ثلاثية المنطق بحيث يوصل خرخ الماسك على ناقل 
البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق فعالا. 


س / طرائق انتقال الفعلومات بين الأجزاء الداخلية للحاسوب؟ 


ج- ان المعالج يحتاج الى التواصل مع الاجزاء الاخرى للحاسوب سواء كانت داخلية او خارجية وهذا الاتصال یتم عن طريق ثلاثة نواقل 
داخلية (ناقل البيانات وناقل التحكم وناقل العناوين) 


س / تتمثل الية النقل بطریقتین رئيستين یتم بها نقل المعلومات قي المغالجات وهي: 


-١‏ النقل المتتابع للمعلومات. 
؟- النقل المتوازي للمعلومات. 


2 7 لح و و تھی 


س / ما الفرق بین الطريقة التتابعية والطريقة المتوازية في نقل.المعلوفات. 


الطريقة التتابعية الطريقة المتوازية 
+ یتم ارسال البيانات من الاجهزة الخارجية واليها على خط + يتم ارسال البيانات من الحاسوب على اكثر من خط احد. 
واحد. 
+ لایرسل على هذا الخط الا 81۲ واحدة في وحدة الزمن > عدد هذه الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب 
نفسها Clock)‏ الذي يتعامل معه وبالتالي سترسل على هذه الخطوط 
جميع البتات بنبضة زمن (»ءها) واحدة. 
+ لكي يتم ارسال معلومه من انط 8 فهناك حاجة لزمن + ولخي يتم ارسال معلومه من :861 فهناك حاجة لثمانية 
مقداره ثماني نبضات تزامن لكي يتم ارسال المعلوفة” خظوط متوازية بحيث ترسل كل بت على خط منفصل من 
: كمذه الخطوط وشترسل جميع هذه البتات بنبضة زمن 
کے (Cock)‏ واكدة: 
+ الطريقة التتابعية ابطا هَن الطريقة المتوازية فقس > الطريقة المتوازية اسرع فن الظريقة التتابعية في ارسال 
ارسال المعلومات - المعلومات 


س / عدد طریق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة؟ واشرح واحدة منها. 


-١‏ الطريقة التؤافقية: - الطريقة غير التوافقية. م -الطريقة شبه التوافقية. 


الطريقة التوافقية (المتزامنة). 


ج- الطريقة التوافقية : هي اسهل وايسر الطرائق في نفل البيّانات بين آلاجزاء الداخلية للحاسوب والمعالج وتعتمد على نبضة 
التزامن ١٢‏ قتكون سرعة انتقال البيانات معتمدة على سرعة النبضات. 


س / كيف تحدث عملية النقل المتزامن للبيانات؟ (| او يجي بغير صيغة وهي (ماذا یحذث عند انشاء نقل متزامن في الطريقة 
التوافقية لنقل البيانات ]) 
ج- وتعتمذ على ان المستلم والمرسل لتقطعتين اللتین يتم الاتصال بينهما لنقل المعلومات يجب ان يعملا متزامنين ولانشاء نقل 
متزامن للبيانات بالطريقة التوافقية او التزامنية يحدث الاني: 

١‏ قوم الفرسل بارسال رموز متزامنه الى المستلم: 

- المستلم يقرا تموذج آلبت المتزامن ويقارنه ببت متزامن معروف. 

۳- في حالة التطابق بين النماذج المرسل والَمستلم يبدأ الاخير بقراءة البيانات من خط البيانات. 

-٤‏ نقل البيانات يستمر الى ان یتم اکمال قراعة كثلة من البيانات المستلمة. 

0- في حالة نقل کتل بيانات كبيرة فان الرقوز المزامنه ربها يتم اعادة ارسالها دوریا لَضمان التزامن. 

ھ النقل بالطريقة التزامنية يستعمل عادة في التطبیقات التي تحتاج الى سرعة عالية جدا في نقل البيانات. 


الطريقة غير التوافقية (غير المتزامنة). 
ج- تعتمد على خد الاستعداد 1 ولا تعتمد على نبضة التزامن ٤‏ وفيها تنتظر البيانات الى ان تبح قيمة خط الاستعداد واحدا للدلالة 
على إمكانية البدء بنقل المعلومات او صفرا فلا يكون هنالك أي نقل للمعلومات. 
س / وضح الية التقل غير المتزامن للبيانات؟ 
ج- وفيها یتم نقل البیانات على شكل رمز واحد كل هرة والمستلم يقوم بفحص بتات التزاهن التي تكون موجودة بداية کل رمز ينفذ 
نهاية التزامن لخط النقل ونهايته. 

-١‏ يتم وضع بت التزامن في بداية الرمز المراد نقله ویسمی بت البداية ١ج‏ ۲ط اما البت الي يوضع في النهاية يسمى بت 

التوقف ٢اط‏ مه:5 
؟- بتات الرمز الذي يتم نقله توضع بین بت البداية وبت التوقف. 


0 ۳- بت البداية يدخل او يخرج في البداية بينما البت ذو القيمة الادنی للرمز 158 وما تبقى من بتات الرمز والبت ذو القيمة الاعلى 3 

۱ 0 8 وبت التکافؤ :81 parity‏ وبت التوقف اجمعھا تأتي بالتتابع. 

-٤‏ ان بداية نقل البيانات وتوفقها يعتمد على قيمة بت البداية التي تمثل قيمة خط الاستعداد فأن كانت القيمة ١‏ يعبر عنه 
معدم فهذا يعني البدء بعملية النقل اما کون بت التوقف قيمته ٠‏ ويعبر عنه )۷۲ فهذا يعاي التوقف عن نقل البيانات. 


1 


ج- هي احدى طرائق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة تعتمد على نبضة التوقيت © الموجودة داخل الحاسوب 
و على خط الاستعداد ا۴ وفيها لكي تنقل المعلومات بین نبضه ونبضه اخرى لابد من وجود وقت انتظار حتى يصبح خط الاستعداد 
قيمته واحدا إيعطي نبضه توقيت اخری) وعندما يبدأ نقل البيانات. 


س / عدد طرائق انتقال المعلومات بین المعالج والأجهزة الطرفية, 


-١‏ طريقة الاستجواب. ہے 
؟- طريقة المقاطعة, 


ج- تسمئ بطريقة الأجهزة الَمحَیطة وبطريقة تصفح الايدي ولايؤثر الاختلاف بالتسميات في مضفون الطريقة. تعتمد طريقة 
الاستجواب على انيقوم المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة المحيطة بالتتابع او یستفسر منها هل هنالك كدمّة يحتاج اليها 
ذلك الجهاز لكي يقوم المعالج بتنفيذها. له فأن كانت الْدَجَابَة بنغم قالمعالج ينفذ هذه الخدمة له من ذون انتظاز. اها اذا كانت 
الاجابةٌ بالنفي فالمعالج ينتقل للجهاز التالي له ويوجه الاستفسار السابق نفسه وهخذا الى ان یل المعالج الى آخر جهاز وبعد 
اخر جهازيعود آلْمَعَالِجَ الى اول جهاز ويكرر العملية الى مالانهاية. 


" _ على هاذا تعتمد طريقة الاستجواب. 
٠ -١‏ المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات ويرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة الادخال والإخراج. 
-٣‏ بعد استلام وحدة الادخال والإخراج لاشارة البيانات تقوم بقراءة البيانات وترسل بدورها إشارة نحو المعالج لتخبره 
بذلك. 


س / ماهي ممیزات طريقة الاستجواب اذكرها. 


-١‏ سهلة البرمجة. 
؟- لا تحتاج الى الكثير من التجهيزات (الهاردويرا: 


س / ماهي عيوب طريقة الاستجواب اذكرها. 


-١‏ ان المعالج يكون مخصصا لوظيفة خدفة هذه الاجهزة ولا يستطيع الانفكاك منها. 

؟- لا يستطيع المبرمج الاستفادة من المعالج في اي اغراض أخرى. 

۳- يعد اهدارا لفعالية المعالج اذا كان عدد الأجهزة التي يقوم المعالج بالمرور عليها قلیْلا۔ 

-٤‏ اذا كان عدد الاجهزة كبيرا تسبب التأخير على بعض الاجهزة التي تحتاج الى خدمته على مدد متقاربه. 

0- على الاجهزة الانتظار لحين ان يأتي دورها كما وليس من حقها ان تقاطع المعالج وتطلب الخدمه الفورية في احالات 
الضرورية 


طريقة المقاطعة : هي احدى طرائق انتقال المعلومات بین المعالج والاجهزة الطرفية وفي هذه الطريقة لا يذهب المعالج الى 
الاجهزة ويطرق بابها لیعرض عليها خدماته فأن ارادت اعطی وان أبت يذهب لجھاز آخر لا بل ان سيكون المعالج مشغولا بتنفية 
برنامج معين یکون لانهائي فان احتاج احد الاجهزة لخدمة من المعالج فأنه سيقاطعه ويطلب منه الخدمه فيقوم المعالج بتنفيد 
7 هذه الخدمة للجهاز المقاطع وبعد الائتهاء من هذه يعود المعالج لتنفيذ البرنامج الاساسي من حيث انتهى قبل المقاطعة. 


)0 زم 
د ربدت E‏ كفده E‏ لشف OE‏ 


-١‏ ان الاجهزة المقاطعة تستطيع مقاطعة المعالج في اي وقت ترید وليس عليها الانقظار. 
؟- اذا حدثت وتمت المقاطعة في الوقت نفسه اكثر من جهاز فأن المعالج يخدمها بحسب اولويات تحدد له من المستعمل 


س / این يتم استعمال طريقة المقاطعة؟ اعظ امثلة على استخدام هذه الطريقة. 


-١‏ الاجهزة الخارجية كالطابعة مثلا یمکتھا ان تقاطع المعالج وترسل اي معلومات او تستقبلها. 
؟- يمكن في اي وقت مقاطعة اي برنامج يتم تنفيذة اذا كان هذا الترنامج ينفذ بطريقة غلط 
۳- يمكن للعمليات الصناعية التي يتمّمراقبتهَا بواتسطة المعالج ان تقاطكة في أ لحظة طوارئ تحدث للعملية الصناعية. 


س / عند إعطاء إشارة مقاطعة لاي معالج مالذي سيحدث؟ 


الامر الحالي يتم اكَمَالَ تنقیذہ بواسطة القعالج: 
عنوان الامر الذي عليه الدورٌ في التنفية (محتويآت عداد البرنامج) دزن في المكدس ۱ء55 حاى يمكن القودة اليه عند 


الانتهاء من خدمة المقاطعق, 
کل اشارة مقاطعه لها عنوان خاص مصاحب لها. يتم وضع هذا العنوان عن طریق الکعالج في عدا البرنامّج اذيّقفز المعالج 


طريق المستعمل. 
بعد الانتهاء هَن برئامج خدمة المقاطعة يعود المعالح آل البرناقج الاصلي ليستأنف تنفيذه من هكان المقاطعة نفسه بالا 
ستقانه بالعتوان الذي تم تخزينه في المكدس كما في الخظوه الثانية. 

س / مالفرق بین طريقة الاستجواب وطريقة المقاطعة؟ 


طريقة الاستجواب طريقة المقاطعة 
تحتاج الى برمجیات فضلا عن المكونات المادية حتى يتم معرفة عنوان الجهاز لانحتاج الى الإرمجيات فحسب 
الذي يقوم بالمقاطعة 
يكون ضياع وقت الحاسبة قليلا جدا لانه عندما يكون الجهاز جاهزا يقاطع تحتاج الى برنامج حتى تتم معرفة الجهاز 
الحاسوب أدا كان مشغولا ام لا وهدا یحتاج وقت 
يجب ان يتم حفظ قيمة السجلات فيها قبل الذهاب الى وحدة المعالجة المركزية لا حاجة لذلك 
مه6-ذاوداهفي برنامج حزمة الجهاز بواسطة ایعاز 


أذ بالحسبان عند اختيار الشريحة التي ستستعمل كعازل؟ 


-١‏ ان يكون العازل قادر على الایفاء بالتزاهات التيار المطلوبة للاحمال 
-٣‏ ان يكون المعالج قادر على ادارة جمیع العوازل المركبة ع خطوطه 
۳- يجب ان لا تؤثر العوازل على طبيعة الاشارة التي يتم نقلها 


-٤‏ يجب ان يناسب العازل طبيعة الاشارة التي ستمر من خلاله 


ا تع قناة التليكزاة 8 


1 ب PTI‏ ۰ ری 
١‏ حل أسئلة الفصل الثالث 8 
: 


الطريقة التتابعية : وهي احد طرق انتقال المعلومات بین مكونات المعالج الدقيق حيث يتم في هذه الطريقة نقل بت 
واحد من خلال خط نقل واحد خلال نبضة زمن يعني لكي يتم نقل ۸ بتات يحتاج الى ۸ نبضات زمن لنقلها. 

؟- الطريقة المتوازية : وفي هذه الطريقة يتم انتقال المعلومات من الحاسوب الى احثر من خط واحد وعدد الخطوط = عدد 
خطوط ناقل البيانات. 

٣۔‏ الطريقة التوافقية : هي من اسھل الطرق لانتقال المعلومات بين مكونات الحاسوب والمعالج حیث يتم فيها بالاعتماد 
على نبضة الزمن فقط 2 

-٤‏ الطريقة شبه التوافقية : وهي طريقة يتم من خلالها استخدام خط الاستعداد ونبضة الزمن ويجب وجود انتظار حيث يتم 
انتظار خط الاستعداد يصبح واحد بين كل نبضة ونيَضَة لكي يتم نقل الهعلوهات: 

ه- طريقة الاستجوات.:.وهي الظريقة التي يقوم هن كلها المعالج بظرق أبواب جميعٌ الأخهزة الاي حوله ويسئالها هل يوجد 
لديها خدمة لي يُنَفَدّهَا لهاء 8 

1- طريقة المقاطعة : وهي الطرّيقة التي تقون عادة على شكل إشارة يرسلَها الجهاز الفقاظع الى المعالج على احد اطرافه 
فیقوم المعالج باكتشاف الإشارة وتنفيذ خدمة المقاطعة. 


س ۲ -مااهي أتواع النواقل في نظم الحاسوب اذكرها واشرحها باختصار. 


ناقل البيانات : هو عبارة عن ممر باتجاهين لانه يرتسل المعلومات ويستقبلها وهو يقوم بحمل المعلومات من المعالج 
واليه. 

-٣‏ - نأقل العناوَين : وهو النقال المسئول عن معرفة ما هي مصدر البيانات او جهتها على ناقل البيانات. 

٭۔ ناقل التحكم :وهو عبارة عن مجموعة من الخطوط التي نقوك بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحَكم بالذاكرة ووحدات 
الادخال والإخراج من طرف المعالج. 


س٤‏ - حدد النواقل أحادية الاتجاه والنواقل ثنائية الاتجاہ في الحالتين (ناقل البيانات , ناقل العناوين) ؟ 


س- ناقل العناوين احادي الاتجاه يقوم بنقل الإشارات من المعالج الى الأجهزة الطرفية. 
ع- ناقل العناوين ثنائي الاتجاه يقوم بنقل الإشارة الخارجة من المعالج الى الأجهزة الطرفية في ازمنه معينة او العخكس 
صحيح. 


س ہ - إذا كان ناقل العناؤين في حاسوب ما مکونا من (11) خطاء فما الحجم الأقصى للذاكرة التي يستطيع الحاسوب الدخول اليها. 


عدد المواقع = *2 اذا ان × هي عدد خطوط العناوين. 


معالج حاسوب 181/181 يمتلك ٣٢‏ خط عنونه و ١ا‏ خط للبيانات فسعة الذاكرة هي (64118 = 216] 


XOY 


خط قراءة الذاكرة 118018 : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة القراءة من الذاكرة سواء كانت 8۸1۸ او 80111 
؟- خط كتابة في الذاخرة ۷۶۸۹۷۷ : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة الكتابة في الذاخرة ۶۸۷۸ 


س ۷ - ما هي أسباب استخدام العوازل ما بين الدوائر الالكترونية. 


-١‏ اذا كانت احمال التيار اكبر مما يستطيع المعالج توفيره. 
؟- في المعالجات التي تستخدم فكرة المزج الزماي بين نواقلها. 
۳۔ اذا كانت المسافة طويلة مابين المعالج والحمل. 


س ۸ - ها هي وظيفة الشريحة ۷٥۳۷١‏ المضافة الى المعالج ۸۰۸۵.بالتفصیل۔ 


-١‏ يقوم المرسل بارسَال رموز متزامنة الى اتهستلم. 

؟- يقوم المستلم بقراءة ندج البتومقارنته مع الموجود مسبقا. 
۳- في حالة تطابق النموذج يبدأ المستلم بقراءة البيانات. 

3 ال زات حال مج پھر ریس ال المستلمة. 


وضح الية النقل الغير متزامن للبیانات, 


-١‏ يتم وضع بت التزامن في بدایة الرمز القراد نقله. 
٢‏ بتآت الَرَمز اَلَذق يتم نقله يوضع 
۳- بت البداية یدخل او يخرج في البداية بیتما بت التكافؤ وبت الأدنى والاعلى والتوقف تاتي جميعها بالتتابع, 


بت البداية وبت التوقف. 


س ١١‏ - ارسم خوارزمية لبيان الية عمل طريقة الاستجواب في نقل البيانات. 


س ٣١‏ - على ماذا تعتمد طريقة الاستجواب: 


-١‏ المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات ویزسل إشارة كم 
تدل على ذلك نحو وحدة الندقال والإخراح. 


٣۔-‏ بعد استلام وحدة الادخال والإخراج لاشارة البيانات 
تقوم بقراءة البيانات وترسل بدورها إشارة نحو المعالج 


س ١#‏ - عند إعطاء إشارة مقاطعة لاي معالج ما الذي يحدث؟ 


-١‏ يتم اكمال تنفيذ الامر التى كان ينفذ من قبل المعالج. 
؟- تخزين عنوان الامر التالي الجاهز للتنفيذ في المكدس عن طريق د 
المعالج. 


۳- تحتوي كل دورة مقاطعة على عنوان خاص بها يتم نقله الى 
عداد الجرامج عبر المعالج. 
بعد اكمال عملية المقاطعة يرجع المعالج الى البرنامج الأصلي ليستأنف تنفيذه عن طريق العنوان المخزن.. 5 


0 
شاش و رہ و 


طريقة المقاطعة طريقة الاستجواب 


تحتاج برمجيات ومكونات مادية لمعرفة عنوان تحتاج الى مكونات مادية فقط. 
المقاطع. 


وقت ضياع الحاسبة قليل جدا لانه يقاطع الحاسوب | تحتاج وقت طويل لانها تحتاج الى برنامج لمعرفة اذا 
عندما يكون جاهز. كان الجهاز مشغول ام لا 

يتم حفظ السجلات قبل الدخول الى وحدة الععالجّة ”. | لا تحتاج الى حفظ السجلات. 

المركزية. 20 اتل 4 


س ١0‏ -.اين يتم استعمال المقاطعة؟ 


3 في الاجهزة الطرفية مل الطابعة ولوخة الهفاتيح. 
-٣‏ مقاطعة أي برناهج الذي تم تنفيّذة بشكل خطا. 
۳۔ في العمّلیات الصناعية التي تتم مراقبتها بواسطة المعالجات. 


جمیع رسومات الفصل الثالث 


نل الضارين +11 ۸۵0+۰۸ 
إلى لمم 


مواقع الذاكرة 


البرتامج المممول 
عليه من طرف 
الممالج قبل 
استقباله لإشارة 
الاثقطاع 


العودة إلى الموقع 
1 ما بعد 

استقبال إشارة ل تا 
الانضلاع لتمكميل البرنامج الطلوب 
البرنامج الوقوف نامف م 
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7 التتابعي سشنیں 


خط البيقات 

ان تاس | 
7 ل|) اس : 
اہ زمن إرسال 8 بتك ۳| خط التزامن 


00 


من طرف المعالج عند 


تملبيقه للتمليمة الموجودة 


لا الموف 0000 


uu چ‎ 


المعالج يتمم تنیز 


الموفع 0000 و ینتقل إلى 


الموقع الأخير للبرنامج 
٦‏ 


| الممللوب من الوحدة 


TA 


رک اه 


) تابع قناة اليوتيوب 2 


لس ` 


(1 


0" 


0۳۳٣ 


حال 


تعاريف الفصل الرابع 


منظومة الحاسوب : مجموعة من الأدوات المكونات المادية والمكونات البرمجية (برامج التشغيل والانظمة مثل وندوز وغيرها) 
التي تساعد المستعملين في انجاز مهمة معالجة البيانات وحل المسائل الرياضية. 

الأنظمة الرقمية : سلسلة من العمليات الدقيقة تنجزها الأنظمة على البيانات المخزونة في سجلاتها. 

الأوامر : عبارة عن شفرات ثنائية ٥۵٥‏ بده81 تطلب من المعالج الدقيق تنفيد عملية معينه كجمع رقمين ٥۵ص۸‏ وخزن معلومه 

۸ وتحميل معلومة ۵۸ والشكل العام للاوامر في لغة التجميع. 

حقل العنوان (العلامة) : يستعمل في حالة تفريع لَھٰذا لامر كأعطاء عنوان لاقر محدد أو اعطاء اسم لبرنامج فرعي وللاعلان 
اسماء المتغيرات ويخضع لشروط تكويّن الاسماء في لغة التجمیع, 

حقل تعليمة الامر : هو الاختصاز الرمزي لاسّم العملية 6006م0.ويتكون من حرفين الى ثعائیة اكرف ويختوتي على شفرة الامر المطلوب 
تنفیڈھا من قبل المعالج وَیَجب ان تكون من التعليمات آلمعروفة سيقوم بتحويلها الة لغة الالة ك[/1001) وکتھا معرفة في برنامج المعالج او 
ايعاز (شبه تعلمية) فلذيتم تحويلة للفة الالّة ولكنه يافر المجمع :٥اط ۸9:٥‏ بالقیام بشيئ محدد. 

حقل المعاملات :وهو الحقل الذي يحتوي على مسجلات ومتغيرات وثوابت التي سيتم تنفيذ الامر الخالي عليها ويمكن ان 
يحتوي على قيمتين او قيمة واحدة او لا يحتوي على اي قيمة على الاطلاق وذلك حتسب الامر المستعمل في حالة الحقول ذات 
العاملين توضع فاصلة بيُنهما يكون المعامل الأول هو الذي سيتم تخزين النتيجه فيه ويسغى بالهدف وهو احد السجلات واما 
المعامل آلثاني فيحتوي على المصدر ولا يتم تغيير قيمته بعد تنفيذ الامر الحالي. 

حقل التعليقات والفلاحظات : هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعلیقات على الامر الحالي وتوضح ؤظيفة الامّر يستعمل للوصف 
او التعليق ولتوثیق الإرنامج وهو حقل اختياري (اذ يمكن ان نهمله) في جميع الأوامر. 

موجھات المجمع :وهي ايعازات الى المجمع الذاي يامر بعملية التجميع للقيام ببعض العمليات مثل تخصیص جزع مخدد من 
الذاكرة لمتغیر محدد وتوليد برنامج فرعي. 

العنوثة : هو تنظيم الذاكرة وتسهيل ادارتها عن طريق تقسيمها الى اجزاء ووضع عناوين محددة لكل جڑے بحيث يسهل تحميل 
البرامج في الذاكرة؟ 

العنوثة القورية :وقي هذه العنونه التعليمة تحتوي على القعامل كجزء منها. أي إن حقل العنوان يحتوي على المعاهل 
نفسه.ء ولكن من مساوئ هذه الطريقة ان قيمة المعامل ثابتة ولابد من الرجوع الى الترنامج في كل مرة عندما نرغب في تغيبر 
قيمة المعامل. 

العنونة المباشرة :وهي أكثر طرائق العنونة انتشاراء ويتم فيها الحصول على العنوان الفعلي من العنوان المبين في التعليمة 
مباشرة, أي إن حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاخرة الذي يخزن المعامل. 

العنونة غير المتاشزة : وفي هذه العنونه العنوان القعلي هو محتوى موقع الذاخزة المعنون بواسطة التعليمة. أي إن موقع 
الذاكرة المعنونة بواسطة العنوان المبين في التعليمة يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن فيه المعامل, فللحصول 
على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين. بج 

العنونة المؤشرة : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي يجب جمع العنوان القنين في التعليمة مع محتوى سجل 
خاص یسمی بسجل التأشير :٥٥ءزعوہ8‏ »«هكما. 

العنونة النسبية : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي. يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع العنوان المخزون 
في عداد البرنامج حيث هذه الطريقة تشابه طريقة العنونة المؤشرة من حيث طريقة العمل ولکن تختلف عنها باستخدام عداد 
البرنامج بدلا من سجل التأشير. 


جميع أسئلة الفصل الرابع 


الأوامر : عبارة عن شفرات ثنائیة ٥٥ہ‏ ب:دها8 تطلب من المعالج الدقيق تنفيد عملية معينه كجمع رقمين ۸۵۵ وخزن معلومه 5۲۸ 
وتحميل معلومة ۵۸ والشکل العام للامر في لغة التجميع. 


Label : Operation م0‎ ۲۶304 (s); Comment 


ان جميع حقول الايعاز او التعليمة هي حقول أختيارية اي ان لها حالات متعددة تختلف باختلاف نوع التعليمة او الامر والحقول 
الاختيارية يمكن ان تتو اجد في بعض التعليمات وتختقي قي اكرى بحسب الجآجة آليها. يتم الفصل بين الحقول بواسطة مفتاح 7۸8 
او المسطرة SPACE‏ 


اس / ها هو حقل العنوان اشرحه بالتفصيل. 


حقل العنوان (العلامة]؟ يسَتَعَم ل في حالة تقريع لهذا الامر كأعطاء نوا ن :لامر محدد أو أعطاء اسم لبرنامج فرعي وللاعلان اسماء 
المتغیرات ويخضع تشروط تكوين الاسماء مي لقة اتتجميع. 


.2 يتكون الاسم هن الكروف ۸ الى‎ -١ 
.9 يتضقن الاسم الأرقام 0 الى‎ -٣ 
.©#5 يتضمن الاسم الرفوز الخاصة مثل‎ ۳ 


يمكن ان يكون بطول ۳۱ حرفا وغير مسموح وجود مسافات بداخل الحقل ولایستعمل الا في بداية الاسم ولایبدا برقم ولايتم 
التفريق بین الحروف الكبكرة والصغيرة. 


س / ماهو حقل' المعاملات اشرحه بالتفصيل. 


حقل المعاملات ؛ وهو الحقل الذي يحتوي على مسجلات ومتغيرات وثوابت التي سيتم تنفيذ الامر الحالي عليها ويمكن ان تحتوي 
على قيمتين او قيمة واحدة او لا يحتوي على اي قيمة على الاطلاق وذلك حسب الامر المستعمل في حالة الحقول ذات العاملين 
توضع فاضلة بينهما يخون المعامل الأول هو الذي سيتم تخَزینَ النتيجه فيه ويسمى بالهدف وهو احد السجلات وَاما المقامل 
الثاني فيحتوي على المصدر ولا يتم تغيير قيمته بعد تنفيذ الامر الحالي. 


س / اشرح حقل التعليقات. 


حقل التعليقات والملاحظات : هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي وتوضح وظيفة الامر يستعمل للوصف او 
التعليق ولتوثيق البرنامج وهو حقل اختياري (اذ يمكن ان نهمله) في جميع الأوامر. 


س / ماهي الفزوقات بین حقل التعليمة وحقل الملاحظات. 


حقل التعليمة 
يحتوي على شفرة الامر المطلوب تنفيذها من قبل 
المعالج 
عندما تکوں شن التعليضات المعروقة سسوم سجویلھا الى 
لغة الالة كاتعليمة النقل موف او تعليمة اجمع ادد) وکلھا 
معرمة فی برنامح المعالج 
أما اذا كان ایعازا (شبه تعليمة) فلا یتم تحويله للغة الال 
ولكنه يأمر المجمع Assembler‏ بالقيام بشئ محدد 
یتکون من حرفين الى ۸ احرف 


حقل الملاحظات 
هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي 
توضح وظيفة الامر یستعمل للوصف او التعليق ولتوثيق 
البرنامج 


هو حقل اختياري في جميع الأوامر 
MOV 0),0 ; move 0 to CX‏ 


2I9 


و ت 


YY YY 
حقل الملاحظات (وضع رقم 5 في ©) الأمر عنوان الامر‎ 


(يوضح أن 5 هي القيمة الابتدائیة للعداد) 


-٣‏ وهي أيعازات إلى المجمع (assembler)‏ الذي يأمر بتنفيذ عملية التجميع للقيام ببعض العمليات الممددة, مثل تخصيص 
جزء معدد من الذاكرة لمتغير ممدد وتوليد برنامج فرعي. ومثال على تلك الايعازات: 


ج- تصنف التعليمات بنحو رنَيسٌ الى أربئعة أضناف وظيفية واسعة الإستخدام لعدّة مجاميع من الأؤامر تشمل: 


-١‏ عمليات سعالجةآلبيانات والععليات التي تجرى في الذاكرة. 
ج- تشمل اوامر نسخ البيانات او نقلها .اوامر التحميل والخزن تحمل هذه الاوامر القيم ونقل البيانات فوڑا بين الذاكرة 
ومسجلات عامة الاغراض مثل أوامر ,Mov‏ اباط Pp‏ واوامر سلسلة نصية 58:۱٥8‏ وهي خاصة للتعامل مع سلسله نصية من 
احجام مختلفة مثل 5ه56, 05ه, Ms‏ واوامر الادخال والاخراج قشل 00۲ , الاء 
- “عمّليات المنطقية وحسابية. 
ج- وتشفل الَاَوَامَر المنطقية :الحسابية .الازاحة, الدوران فالاوامر الحسابية تقوم بالعمليات الحسابية للقيم في 
المسجلات (مصت ,ع5 ,آ5ا ,اMu Sub,‏ , ۸۵4) والاوامر القنطقية تقوم بالعمليات المنطقية (850 ,08 ,0۲× ۸٥٥‏ و أوامر الازاحة 
والدوران مثل (Ret, Call, Imp)‏ 
۳- عملیات ضبط الانسياب. 
ج- مثل اوامر التحكم او التنقل في البرنامج مثل آواقر القفز والتفرع التي تغیر برنامج ضبط الانسياب, من الأمثلة على هذه 
الأوامر „(Ret, Call, imp)‏ 
-٤‏ عمليات تحكم المعالج. 
ج- وتشمل أوامر التحكم بالمعالج أوامر خاصة بالمقاطعة أو التوقف مثل لأمبمعهم , )١2١‏ 
س / یتم تصنيف الأوامر تبعا لصيغة الامر حيث انت کل امر له قسمان : 
احدهما يشير لنوع العملية المطلوب تنفيذها فی المعالج (شفرة العملية ۱۱۵٥‏ م0) 
والأخر يشير الى البيانات المطلوب اجراء العملیات عليها (المعامل فمدءءم0) 
ويتخذ المعالج اشكالا متعددة. 
-١‏ قيمة فورية مباشرة او ثابتة. 
؟- موقع محدد في الذاخرة (..س). 


۳۔ احد مسجلات المعالح ۸,8,0 
-٤‏ منافذ الادخال والإخراج ئا×ەم 1/0 


يحوي العملية والمعامل في نفس البت. مثل الأوامر التي ليس لها معامل. 
واحد. 8811,1۲ PUT, GET,‏ 

٣‏ | أوامر بحجم ۲ بت. اول بت تحدد العملية والثانية تحدد المعامل. مثل الأوامر لها معامل واحد. 

JUMP, LDA, DIV, MUL, INS, NOT 
بت. | اول بت تحدد العملية والبتين التاليان يحددان عنوان | مثل الأوامر التي لها معاملين.‎ ٣ أوامر بحجم‎ ۳ 


المعامل بحجم ٦ا‏ بت. OR, AND, SUB, ADD, MOV, CMP‏ 
٤‏ | أوامر بحجم ٤‏ بت. اول بت يحدد العملية و٣‏ بت الأخرى تحدد عنوان مثل الأوامر التى لها ثلاثة معاملات. 
المعامل بحجم ۲۴ بت. ADD, SHLD‏ 


س / هاهي العنونه اشرحها مع ذکر انوع العنونه والشرح لكل نوع. 


العنونة : هو تنظيم الذاكرة وتسهيل ادارتها عن طريق تقسیمھا الى اجزاء ووضع عناوين محددة لكل جزء بحيث يسهل تحميل 
البرامج في الذاكرة. 


1“ العنونة الفورية :وي هذه العنونه التعليمة تحتوي على المعامل كجزء هنها. أي إن حقل العنوان يحتؤي على المعامل 
نفسہ: ولكن هَن مساو ئ هذه الطريقة آن:قیمة المعامل ثابتة ولابد من الرجوع الی۔البرنامخ فی کل هرة عندها نرغب في تغيبر 
قيمة المعاقل. 

-r‏ العنونة المباشزة : وهي أكثر ظرائق العنونة انتشاراء ويتم فيها الحصول على العنوان الفعَلیٍ فن العنوان المبين في التعليمة 
مباشرة, أي إن حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن المعامل. 
© من مسآوي العنونة آلمباشرة. 

ج- ان عدد مواقع الذاكرة محدود, فإذا كان حقل العناوين يتكون من مواقع ثنائية عددها ۸ فإنه یمکن عنونة لا موقعا 
فقط. ویمکن حل هذه المشكلة بعدة طرائق منها: 

-١‏ زيادة حجم حقل العناوين وبالتالي حجم التعليمة, الا ان هذا يتطلب زيادة حجم موقع الذاكرة. 

-٣‏ تخصضيّص اكثر من موقع ذاكرة لتخزين التعليمة, وتستعمل هذه الطريقة في الحواسیب المايكروية: 


س- العنونة غير المباشرة: وفي هذه العنونه العنوان الفعلي هو فحتوى موقع الذاگزۃ المعنون بواسطة التعليقة. أي إن موقع 
الذاكرة المعنونة بواسطة العنوان المبين في التعليمة يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن فيه المغامل, فتلحصول 
على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين. 
ھ ‏ أي ان من مشاوئ هذه العنونة. 
ج- للحصول على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين. 
۴- العنونة المؤشزة : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع محتوى سجل 
خاص یسمی بسجل التأشير :ونوج 1۱۸۵۵۷ 
8 من مساوئ هذه العنونة. 
ج- ضرورة إجراء عملية الجمع للحصول على العنوان القعلي وهذا يتطلب دائرة خاصة بالجمع. 
ھ ‏ هن مزايا هذه الطريقة. 
ج- بالمقارنة مع العنونة غير المباشرة, هي الرجوع الى الذاكرة مرة واحدة بدلا من مرتين. 


٥۔‏ العنونة النسبية : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي. يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع العنوان 


المخزون في عداد البرنامج حيث هذه الطريقة تشابه طريقة العنونة المؤشرة من حيث طريقة العمل ولكن تختلف عنها 
باستخدام عداد البرنامج بدلا من سجل التأشير. 


7 ملاحظة مهمة جدا / يجب حفظ الشرح الخاص بکل طريقة عنونة لانها تاتي على شكل مقارنة 


)0 زم 
د اع الك كط 2 عش الكش O E RL r E‏ 


س ١‏ - ما هي اهم الفروقات بين حقل التعليمة وحقل الفلاحظات؟ 


حقل التعليمة حقل الملاحظات 
يحتوي على شفرة الامر المطلوب تنفيذها من قبل هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعلیقات على الامر الحالي 
المعالج 
عندما تكون التعليمات المعروفة سيقوم بتحويلها الى لغة | توضح وظيفة الامر يستعمل للوصف او التعليق ولتوثيق 
الالة مثل تعليمة النقل وكلها معرفة في برنامج المعالج .... . | البرنامج 
أما اذا كان ايعازا (شبه تعليمة) فلا يتم تحويله تلغة الالة هو حقل اخَتِياريّ في جميع الأوامر. 
ولكنه یأمر المجمع بالقيام بشی محدد MOV CX;0-;move0 to CX‏ 
يتكون من حرفين الى ۸ احرف : 


س٢‏ - اشرح باختصار عمليات معالجة البیانات والعمليات التي تجرى على الذاكرة؟ 


ج- تشمل أوامر نسخ:البيآنات واوآمر التحميل والخزن: 
س ۳ - ما هي ام الفروقات بین العنونة المباشرة والعنونة الفورية؟ 
العنوتة المباشرة. العنونة الفورية: 


وهي اكثر طرائق العنونة انتشاراء ويتم فيها الخصول على > | وفيها التعلیعة تحتوي على المعاهل کجز 
العنوان الفعلى من العنوان المبين فی التعليمة المباشرة: 


حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن حقل العنوان يحتوي على المعامل نفسه 

المعامل 

من مساوئ هذه الطريقة. من مساؤى هذه الطريقة. 

ان عحد مواقع الذاكرة المعنونه محدود, فإذا كان قل ان قيمة المعامل ثابتة ولابد من الرجوع الى البرنامج في كل 
العناوين يتكون مرة عندما نرغب تغيير قيمة المعامل, 


من مواقع ثنائية عذدَھا فإنه یمکن عنونة موقعا فقط 


ج- وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي يجب جَمَعَ 
العنوان المبن في التعليمة مع محتوى سجل خاض 
یسمی بسجل التأشير nex R‌ەچاء† e‏ 


س ٥‏ - اشرح العنونة النسبية مع الرسم؟ 


ج- وهي تشبه العنونة المؤشرة من حيث العمل لكنها تستخدم 


عداد البرامج بدلا من سجل التأشير للحصول على العنوان الفعلي. 


س 1 - اشرح العتوتة غير المباشرة مع الرسم؟ 


ج- وفيها يكون العنوان الفعلي هو محتوى موقع الذاكرة المعنون 


بواسطة التعليمة وللحصول على التعليمة يجب الرجوع للذاکرۃ مرتين. 
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DIR ADDR 


المعالجان 8080 و 8085۶ 


تعاريف الفصل الخامس 


-١‏ المعالج (۸۰۸۰): وهو ثاني معالج مصفر ۸ بتات كان امتدادا ونسخة مدعمة للتصميم السابق ۸۰۰۸ وقد تم تصنيع المعالج ۸۰۸۰ باستعمال 
ترانزستور من النوع 0/1105 ذو الحمل المعزز غير المشبع والذي يتطلب ۱۲+ فولت إضافيا ومزود 0- فولت. 

-٣‏ المعالج (۸۰۸۵) : جاء المعالج ۸۰۸۵ لتعزيز وحدة المعالج الدقيق ۸۰۸۰, حيث يستعمل ۸۰۸۵ ايعازات معالج ۸۰۸۰ نفسها, ويعمل على 
امدادات طاقة بمقدار 0+ فولت. 


جميع اسئلة الفصل الخامس 


س / يمخن تلخيص الفواصفات الفنية للمعالج الدقيق ۸۰۸۰ بالنقاط الاتيةا: 


-١‏ عبارة عن معالج ذو ۸ بتات کے 
؟- اقصى تردد اشتغال يتراوح بين ۴۱۸۶2 لی ۴0۸7 
۳۔ ذاكرة داخلية سعة ۸8 1٤‏ 1 
عبارة عن دائرة فتكاملة ذات “4 ظرفا على شكل صفين 
٥۔‏ فيه ناقل عنوان ذو ١1‏ بتا وناقل بيانات ذو ۸ بتات 
٦‏ يمتلك المعالح ۷ سجلات ذات ۸ بتات وهي (ا 5 )۸,8,۴:0,.٦‏ 
۷۔ السجل ۸ هوالهركم ذو بتات اما بقية السجلات فيمكن ان تستعمل كثلاثة سجلات على شكل ازواخ ذاث٦ا‏ بتا.(56,81.٤6)‏ 
۸۔ وفيه أيضا سجل عنوان للذاكرة ذو ١1‏ بتا وعداد برنامج ذو ١1‏ بتا 


٠‏ سجل المقصفوفة ومنطق العنوان 

٠‏ وكذة الحساب والمنطق 

٭ سجل الامر وقسم السيطرة 

٠‏ ناقل بيانات عازل ثنائي الاتجاه, ثلاثي الحالة. 


٭ يحتوي المعالج ۸۰۸۰ على ستة مخارج للتزامن والتحكم ھی : 5۷۱10 WAIT ,08I‏ , #الا, (INTÉ, HLDA‏ 
٠‏ يحتوي المعالج ۸۰۸۰ على ٤‏ مداخل للتحكم هي : (RESET,IN1,H010,RE^©Y)‏ 

٠‏ يحتوق على أربقة اظراف للتغذية الكهربائية ([۵ء۵+,1۲+,61805] 

٭ يوجد مدخلان لنبضات الساعة ( 01 ,۵2) 


س7 الإشارات الموجودة في المعالج الدقيق ۸۰۸۰ ووصفها 
خطوط العنوان من | يتم تعيين خطوط العنوان الستة عشر من 80 الى 815. خطوط عنوان ثلاثیة الحالة, آم ان تكون ذات حالة 
0 الى 815 منطقية عالية واما منخفضة واما حالة المقاومة العالية, تستعمل حالة المقاومة العالية للسماح 


للأجهزة الأخرى الموصلة على المعالج ۸۰۸۰ للسيطرة على العنوان 0۸۸۸ (الوصول المباشر الى الذاكرة) عند 
اجراء العمليات المنطقية والحسابية. 


خطوط البيانات من | يتم تعيين خطوط البيانات الثنائية من 00 الى 07 بيانات الخطوط هي خطوط ثنائية الاتجاہ تستعمل 


0 الى 07 لادخال البيانات واخراجها وتستعمل أيضا لاظهار الناتج في اثناء الدورة الأولى من أي عملية يتم اجراؤھا, 
خطوط البيانات تكون ثلاثية الحالة. 
خط 5۷۱۱۲ إشارة 5۷۱۷۲ تكون عالية في غضون الفترة الأولى من كل نبضة ثنائية لكل دورة, الإخراج 5۷۸٤‏ تسمح 


بتزامن الحالة المنطقية مع البيانات الموجودة على خطوط البيانات. 


خط 08181 يشير خط 081۸ الى ان المعالج ۸۰۸۰ هو على استعداد لقراءة البيانات عبر خطوط البيانات, اما من الذاكرة 
من جهاز 1/0 , ويمكن استعمال 081۸ لتمكين ادخال البيانات. 


خط ۴ يكون خط ۷۴ منخفضا عندما تکون البيانات الداخلة مستقرة, مشيرا الة ان ۸۰۸۰ على استعداد لكتابة 
البيانات الى الذاخرة او جھاز 1/0 ويمكن استعمال ۷۴ لتمكين الكتابة. 


خط READY‏ عند وضع خط 886801 في الحالة المنخفضة فانه يؤدي الى وضع ۸۰۸۰ في حالة الانتظار, ويقوم بإضافة نبضات 
بحسب الحاجة إلى تمدید دورة الزمن على النحو المطلوب في إجراء العمليات المنطقية الخارجية. 


خط 1۷۸۲۲ تکون حالة خط ۷۷۸۱۲ مرتفعة في غضون طلب الانتظار التي تسببها حالة خط 88۸۵0۷ 

خط ٦اا‏ يخون خط ١1/1‏ في مستوى عال, ليسمح بالمقاطعة الخارجية ل٠۸٠۸‏ 

خط INTE‏ يصبح خط ۱١۲۴‏ عاليا الى ان يتم انهاء المقاطعات بواسطة ۸۰۸۰, ويصبح ١1/18‏ منخفض عند انتهاء 
المقاطعة. : 

خط RESET‏ عند وضع مدخل 98587 تي متستوق مَنخُفِض لمدة لا تقل عن زمن ثلبث نبضات يؤدي الى إعادة تعيين عداد 
البرنامج وتصفير جميع المسجلات : 

خط H010‏ عند وضع خط ٦۵٢۱۵‏ في حالة مسَتَوى عال, يتسبب في توقف ۸۰۸۰ عن أجراغ العقليات, في حالة اسنعمال 


06 فاته يتسبب في وضع ناقل العناوين وناقل البَيانَات في حالة المقاومة الصالية. ان تحديد حالة 
آلنواقل كرورَية في حالة'استعمال هالاه. ۰ 
خط ٦1۵۸‏ يضبخ خط 51۸ عالياً عند انتهاء 1010!, فيقوم بتحويل ناقل النَظام الن حالة الفقاومة العالية. 


س / الأطراف الخارجية للمعالج الدقيق ۸۰۸۵ 


یمتاز المعالج ۸۰۸۹ عن المعالج ۸۰۸۰ بخاصية المزح آلزهني اذ ان كل من ناقل القنآوين وناقل البيانات یستعقلان نفس الخطوط 
۸00-7 بحيث ان الإشارة الموجودة على هذه الخطوط تخون إشارة عناوين في بدایة کل دورة أمر ثم تكون بعد ذلك إشازة بيانات. 
ویتم التعرف على نوع الإشارة على الخطوط الثمانية 800-807 عن طريق الطرف (۸1۴) والذي یسمی بمنشط ماسك العنوان على 
الطرف ٠٣‏ فعندما تخون قيمة هدا الخط فان الإشارة على الخطوط تمثل عناوین, وعندما تكون قيمة الخط ٠‏ فانها تمثل بيانات. 


س / وظيفة اطزاف المعالج ۸۰۸۵ 


٭ 1,22“ (مدخل) : یستعملان لتوصيل مود نبضات توقيت خارجية, وذلك لتحديد تردد نبضات الساعة الداخلية او توصيل للبلورة. 

Reset ut ٠‏ (مخرج): تبين انه حدث تصفير للمعالج. 

٠‏ 500 (مخرج) ”يدل علق ان البيانات في حالة اخراج بصّورة متسلسلة عبر جهاز خارجي. 

۰ 5 (مدخل): يدل على ان البيانات في حالة دخول متسلسل من جهاز خارجي. 

٭ ۲8۸0 (مدخل): بداية المقاطعة ولا يمكن منعها. 

٭ 8516.5,8517.5 ,8515.5 (مدخل) : إعادة للبدء بالمقاطعة. 

۱۱۲٢٢ ٠‏ (مدخل) : طلب مقاطعة ويستعمل غمومية ويمكن السماح او عدم السماح بالمقاطعة. 

١18 ٠‏ (مخرج): الموافقة على الفقاطعة وذلك لإدخال تعليمات اعادة بدء أو تعليمات استدعاء. 

٭ ‏ 7ت۵ - ۸٥0‏ (مداخل وخارج): خطوات نقل ثنائية الاستعمال, إذ تستعمل لنقل العناوين و البيانات: 

٠‏ 015 -- ق۸ (مخارج) : خطوط العناوين التي تحمل الإشارات الثماني ذات القيمة العليا. إذتكون الاشارات الثمانية الأخرى 
على الخطوط 807 - 800. 

٠‏ 50,51 (مخرج): تمثل هذه المخارج إشارات تحكم تقوم بإخطار الوحدات | خرى بنوع العمل الذي يقوم به المعالج الدقيق 
بحسب الجدول التالي: 


دا 


7 کے لوڈ FF BB 7F‏ و شا و > 


ل لا 

٠ 0‏ ۴ (مخرج) : إشارة كتابة تبين أن البيانات موجودة على خطوط البيانات. وسیتم كتابتها في مكان من الذاكرة او جھاز 

3 الإدخال او الإخراج. 

٭ ۴ (مخرج) : إشارة قراءة تبين أن محتويات الذاكرة أو حهاز الإدخال او الإخراج سيتم قراءتهاء وإن خطوط البيانات حاهزة 
لنقل البيانات. 

٠‏ 10/101 (مخرح) : ببين ما إذا كانت عملية القراءة أو الكتابة إلى الذاكرة أو إلى جھاز الإدخال او الإخراج. 

٭ 86۸0۷ (مدخل) : حاهزة وهي إشارة تدحل على المعالج الدقيق لاخطاره بأن الوحدات الاخرى حاهزة لاستقبال او 

ارسال البيانات. 

٥65 ۷‏ (مدخل) : وهي إشارة تقوم بإعادة ضبط المعالج (تصفیر)ء وتجعل عداد البرامج يساوي صفرا. 

(11)0101© (مخرج) : وهي مخرج لنبضات النوقيت (التزامن) لإشارات التحكم. 

۸ (مخرج) : الموافقة على طلب الإمساك. 

0 (مدخل) : وهي إشارة تقوم بإحطار المعالج الدقيق بأن جھازا آخر يريد إستعمال خطوط العناوين والبيانات. 

۶ : مصدر كهرباني ذو جھد ۲5۷+ء 

۷۷ : طرف ارضي. 


حل أتسئلة الفصل الخاهش 


س / ١‏ اذكر مقدار الجهود (الفولتيات) الي يعقل بها المعالج الدقيق ۸۰۸۰ والسرعة التي يعمل بها. 


ج- يعمل على 121+ إضاقیا ومزود لاو ->- ويعمل بسرعة (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) 


س ۲ / اذكز خمسة من الخواص الفنية للمعالج اذكر خمسة من الخواص الفنية للمعالج اذكز خمسة من الخواض القنية للمعالج 7۸:۸۰؟ 


-١‏ عبارّة عن معالح ذو ۸ بتات 
؟- اقصى تردد اشتغال يتراوح بين ۲۷۸۷٢‏ الى ۲۸٤2‏ 
۳- ذاكرة داخلية سعة ۸8 1۴ 
عبارة عن دائرة متكاملة ذات ٠٤‏ طرفا على شكل صفين 
٥۔ ‏ “فيه ناقل عَنَوَآنَ ذو ٦ا‏ بتا وناقل بيانات ذو ۸ بتات 


س / ما.هكونات معمارية المعالج ۸۰۸؟ 


"٠‏ سجل المصفوفة ومنطق العنوان 

٠‏ وحدة الحساب والمنطق 

٭ سجل الامر وقسم السيطرة 

٭ ناقل بيانات عازل ثنائي الاتجاه, ثلاثي الحالة. 


يحتوي المعالج ۸۰۸۰ على ستة مخارج للتزامن والتحكم هي (INTE ۲۱۲۵۸ ,WR , WAIT ,DBIN , SYNC):‏ 
يحتوي المعالج ۸۰۸۰ على ٤‏ مداخل للتحكم هي : (RESET,IN1,40L0,RE^DY)‏ 
يحتوي على أربعة اطراف للتغذية الكهربائية (0-ره+,؟ ا+رهلاه) 


يوجد مدخلان لنبضات الساعة ( 01 ,02) 


المعالج ۸۰۸۰ ؟ (INT,INTE,RESET,READY,DBIN)‏ 


710 : يشير خط 081۸ الى ان المعالج ۸۰۸۰ هو على استعداد لقراءة البيانات عبر خطوط البيانات, اما من الذاكرة من جھاز 1/0, 
ویمکن استعمال ۵8181 لتمكين ادخال البيانات. 

۷ : عند وضع خط 868017 في الحالة المنخفضة فانه يؤدي الى وضع ۸۰۸۰ في حالة الانتظار, ويقوم بإضافة نبضات بحسب الحاجة 
إلى تمديد دورة الزمن على النحو المطلوب في إجراء العمليات المنطقية الخارجية. 


۸ 658 : عند وضع مدخل ۸۴5۴۲ في مستوى منخفض لمدة لا تقل عن زمن ثلاث نبضات يؤدي الى إعادة تعیین عداد البرنامج وتصفير 
ر جميع المسجلات. 


6 
SO عي‎ O 


FE فو‎ ET 7-7 


7 
ن0 |٤‏ : يصبح خط 1١۲۴‏ عاليا الى ان يتم انهاء المقاطعات بواسطة ۸۰۸۰, ويصبح ١1/16‏ منخفض عند انتهاء المقاطعة. 


س 7 / ماالفرق' بين طرف الإمساك 1٥١۵‏ طرف الإنتظار ۸۱۲ 
WAIT HOLD‏ 
عند وضع خط 1010 في حالة مستوى عال, يتسبب في توقف ۸۰۸۰ عن اجراء العمليات, في | تكون حالة خط ۷۸١١‏ مرتفعة في 
حالة اسنعمال ۸010 فانه یتسبب في وضع ناقل العناوين وناقل البيانات في حالة المقاومة | غضون طلب الانتظار التي تسببھا حالة 
العالية. ان تحديد حالة النواقل ضرورية في حالة استعمال 0۷۸. خط READY‏ 


س /۷ ها المقضود بخاصية المزج الزماي في المعالج ۲۸:۸۵ 


یمتاز المعالج ۸۰۸۵ عن المعالج ۸:۸۰ بخاضيَّةَ المزج رماي ادان كل هن اقل العناوين وناقل البيانات پستعملان نفس الخطوط 
۸00-7 بحيث ان الإشارة القوجودة على هذه الخطوط تکون إشارة عناوين في بداية قل دورة أمر ثم تکون۔بعد ذلك إشارة بيانات. 
ويتم التعرف على نوع الإشارة على الخطوط الثمانية 850-867 عن طریق الطرف (علة) والذي يسفئ بهنشظ ماسك العنوان على 
الطرف ٠٣‏ فعندماتكون قيمة هدا اتخطفان الإشارة على الخطوط تمثل عناوين, وعنَدّما تكؤن قيمة الخظ ٠‏ فَانها تمثل بيانات. 
س ۸/ما هي وظيفة الأظراف التالية في المعالج الدقيق ۸:۸0 ؟ A18)‏ ,510:10178,11,12) 
-١‏ 1,72“ (مدخل): يستعملان لتوصيل مود نبضات توقيت خارجية. وذلك لتحدید تردد نبضات الساعة الداخلية او توصيل للبلورة. 
؟- ۸ (مخرج) : الموافقة على المقاطعة وذلك لإدخال تعتيهات اعادة بدء أو تعليمات استدعاء. 
۳- گا (مخرج) :وهي إشارة ذات ثلاث حالات لبيان إشارة العتوان موجود على خطوط العناوين والبيانات لیّتم خزنها. 
6- .. 5۱۵ أقدخل): يدل على ان البيانات في حالة دخول متسلسل من جهاز خارجي. 


س ۹/ ماهي اظزاف المقاطعة في المعالج 1:0 ؟ عددها مع الشرج 


س ٠١‏ / .وضح بصورة جدول الإشارات الخاصة بالطرفين 50,51 في المعالج 8085 ؟ 


0 0 HALT 
0 1 | WRITE 
3 0| ممعم‎ 
1 1 | FETCH 


الفصل السادس 
اجيال الہعالجات الرقيقة 


3 


E 
3 


بنتيوم 3 


تعاريف الفصل السادس 


-١‏ تقنية تعدد المعالجات : ويقصد بها استخدام اکثر من معالج دقيق ضمن منظومة الحاسوب الواحد ونظام تشغیلي قادرا على 
دعم اكثر من معالج دقیق وتوزيع المهام بيسر وانتظام فیما بينهم. وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في الذاخرة الرئيسية 
و وحدات الإدخال والإخراج بالنسبة لمنظومة الحاسوب. 

؟- تقنیة تعدد الانوية : ویقصد بها هو استخدام اكثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة. جچکڑھ 

٣۔‏ تقنية الذاكرة المخبأة : هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا توجد داخل المعالج الدقيق أو خارجه بين المعالج الدقيق 
والذاكرة الرئيسية والهدف الرئيسي من استخدامها هو خزن البيانات الاكثر طالبا من المعالح. 


-٤‏ تقنية تعدد البرامج : ويقصد بها هي معالجة توازية لبيَانآت ومعطیات عدة بُرامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة 


اسه وده SIE‏ 


0- المشاركة الزمنية : يقصد بها إشتراك أكَثْر من جھاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته يشل متزامن عن طريق تقسيم 


وقت العالح الدقيق بين نڌ SEE‏ 
2 _- 6 
جُمیع أسئلة الفصل الکادس 


هذه المعالجات تعتمد على طريقة القوائم المنخفضة 915 لزيادة سزعة تَنمَيّدٌ الأوامر فيه الى 1۸1۶5 300 للمَعَاتجالذَيٍ يعفل 
بنبضات ساعة مقدارها 2000١‏ بدلا من 1/155 5۸ للمعالجات التي سبقته والقي تعمل بنبضات ساعة مقدارها 6612 

ولابد من الإشارة:الى:ان العدى العنواني للادخال والإخراج للمعالج بنتيوم 18 64 للبوابات ذات 8 بتات, او 3218 للبوابات ذات 16 بت او 
8 16 للبوابات ذات 32 بت, اذ يمكن للمعالج التعامل مع کل هذه الأنواع مع بعضها. 


س / اهم المواصفات ١‏ 


-١‏ اثنان من الأنسيابيات 5« تاءمأه, إحداهما: لتنفيذ الأوامر التي تتعامل مع البيانات الصحيحة, والأخرى لتنفيذ الأوامر التي 
تتعامل مع البيانات الحقيقة. 

؟- خاصية توقع أوامر التفريغ مثل القفز والنداءات على البرامج الفرعية, التي يكون لها دخل كبير في إسراع التعاقل مع 
الذاکرۃ المخبأة. 

۳- ذاكرة مخبأة خاصة بالتعامل مع البيانات. وأخرى خاضة بالتعامل مع الأوامر. 

.64 مسار البيانات الخارجي يكون اط‎ -٤ 

0- حالة تشغيل جديدة وهي حالة توفير القدرة Power Saving Mode‏ 


س / اشرح المصالج بنتيوم ١١‏ 
ج- انتج هذا المعالج في عام 1997 , واتى بعدد من التغيرات عن المعالج السابق (بنتيوم ا) وهي : 
-١‏ زادت الذاكرة المخباة مستوى أول 1 الى ۸8 32, واستخدمت ذاكرة الكاش مستوى ثاني ١2‏ بسعة 512118 
-٣‏ سرعة الساعة الداخلية له وصلت الى N١7‏ 450 مع ناقل بسرعة 100111۲2ء 
۳- تم وضع المعالج والمستوى الثاني من الكاش ومبرد الحرارة معا على لوحة واحدة موصلة بفتحة 510١‏ اشق) على اللوحة 
الام. 
-٤‏ ان المعالج بنتيوم الثاني يعمل على 2.8۷. 


گے ہے کو مر F7‏ فو سج ےہ کر ا 


O" 0‏ 
: خا س / اشرح المعالج بنتيوم الا 
0 ج- انتج هذا المعالج في عام 1999 بواسطة شرخة انتل باسم 106,عمم60, ومن التكنلوجيا الجديدة في هذا المعالج هي : ٠‏ 
-١‏ بناؤه على عمليات دقيقة جدا بنحو 0.18 مایکرون أي نحو 1 من سمك شعرة راس الانسان. 
؟- تصل سرعته الى 6112 1 واكثر, pang‏ بسرعات GHz‏ 500 و GHz‏ 700 و GHz‏ 733 و GHz‏ 850 و GHz‏ 866. 


۳- تم زيادة عدد الحواجز الخزنية ٥ء٤801‏ بین المعالج وناقل النظام الخاص به هما يؤدي الى زيادة تدفق البيانات. 
€- في العام 2000 انتجت أنواع حديثة من هذا المعالج التي بلغت سرعتها 6١‏ 1.13 واكثر. 


دقيق وتوزيع المهام بیسر وانتظام قيها بينهم:.وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في الذاكرة الرئيسية و وحدات 
الإدخال والإخراج بالنسبة لمنظومة الحاسوب. 


1- وفي هذه التقنية يتم استخدام نط المعالجة المتوازيةٌ لعد عمليّات بمساعدة النظام التشقيان بالنسبة للمعالجات 


س / اشرح المهالج بنتيوم ١١١١‏ 


ج- ضھر هذا المعالج في نهاية عام 2000 ويتصف هذا المقالج باعتماده على بنائية وهيكلية جديدة, فهو بداية لجل جديد من 

المعالجات الذي يتميز بعدة مميزات منها : 
 -١‏ المستوى الأول من الذاخرة المخبأة زادت لتصبح أكثر من ٠8‏ 32. 

شريحة تستعمل ثلاث ساعات تنفيذية منفصلة وهي: تتابعات الجزع المركزي, وتتابعات 
وخدة الحساب والمنطق, وأخيرا تتابعات النواقل. 

۳- هذا النوع بمستوی ثاني من الذاكرة المخبأة 51218 التي يطلق عليها (الذاكرة المخبأة ذّات النقل المتقدم) التي يبلغ 
معدل النقل بها الى 86 32 في دورة الساعة الواحدة وسرعة نقل البيانات عن طريقهما حوال 8» 4.9 في الثانية الواحدة. 

©- تكنو لوجيا الأمر:الواد والبيانات المتعددة 5/102 التي زودت بنحو 76 امرا جديدا القيّ تمسك بنكو 128 لوحدتي معالجة 
النقظ العائمة (۴۶۱) وحساب الاعداد الصحيحة التي ت)دي الى سرعة معالجة الصور القديوية واتوسائل المتعددة 
والرسومات ثلاثیة الابعاد. 

٥۔‏ ظھور اول ناقل للنظام بسرعة 111 400 حيث يتفوق على السابق الذى تبلغ سرعته ء1۸۲۰ 133: 

٦۔‏ يبلغ عدد الترانزستورات المستعملة فيه نكو 42000000 ترانزستور وتبلغ ذاخرة المستوى الثالث نحو 1018 1. 


-٣‏ إضافة محرك تنفيذ سریع, فا 


س / ماهي خصائص او ماهي مميزات تقنية تعدد المعالجات. 


-١‏ انجاز الوظائف المتعددة في وقت قصير وبسرعة عالية. 


؟- استخدام نمط المعالجة المتوازية بالنسبة لمنظومة الحاسوب. 
۳- المرونة العالية في تنفيد وانجاز المهام والوظائف بسبب التکرار في المعالجة. 
-٤‏ ارتفاع نسبة الفولتية المستهلكة بسبب استخدام اکثر من معالج ضمن نفس المنظومة. 


س / ماهي المشاكل التي تواجه تقنية تعدد المعالجات. 


-١‏ الحاجة الى وجود أكثر من نظام تبريد بسبب استخدام اكثر من معالج ضمن منظومة الحاسوب الواحدة. 
؟- توقف منظومة الحاسوب عن العمل في حالة حصول خلل في احد المعالجات. 


ويقصد بها هو استخدام اكثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة, والنواة هي المعالج نفسه بجميع مكوناته و 
وحداته و وظائفه بالتالي عندما نذكر النواة نحن نقصد وحدة الحساب و المنطق ووحدة السيطرة المنطقية ومجموعة السجلات حيث 
أن هذه الوحدات الثلاثة تؤدي وظيفتين رئيسيتين او طورين رئيسيين هما, طور جلب البيانات وطور تنفيذ التعليمات, وفي الطور 
الأول يقوم المعالج بجلب التعليمة المراد تنفيذها وفي الطور الثاني يقوم المعالج بتنفيذ التعليمة وتخزين ناتج العملية في احد 
السجلات المتخصصة وعند الانتهاء من الطور الثاني يعود للطور الأول وهكذا. وببساطة فان المعالجات متعدد الانوية هي تلك التي 
تملك اکثر من معالج بداخلها. 


س / ماهو الفرق بين المعالج الذي يمتلك نواتين والمعالح الذي يمتلك نواة واحدة. 


ان المعالج الذي يمتلك نواتين قدر على تنقية دورتين قي تفس الوقت أي أنه أسرع بالضعق-من معالج أحادي النواة بنفس التردد, 
مثال - لو اخذنا معالج بتردد 611 1000 احادي- النواة فان الزن المستغرق لتنفيذدورَة واكدة هو 0.001 ثانية, ولكن خلال هذا الزمن 
سيتم تنفيذ دورة واحدة اما فی المعالجات ثنائية النواة فان زمن تنفيذ دورة واحدة لن يختلف وسیبقی 0.001 ثانية ولكن سیتم 
تنفیذ دورتين خلال هذا الزمن وَهذَا يعاي ان كل دورة تحتاخ لتضف الزهن للتنقيذ. بل أن كل دوزة ستأخذ 0.001 ثانیة و لکن بسبب 
وجود نواتين فإن كل نواة تقوم بتتَفِيدٌ دورة خلال آلژمن و بالتالي في نفس الوقت تحصل على ذورتن: 


س / اعطي امثلة على المعالجات متعددة الانوية. 
ا- - 3اعممع ]د 5ازعموء 7-۳ corel‏ 
س / ماهي مميزات وخصائص تقنية تعدد الانوية: 
تمتاز بالتعقيد من حيث التصميم والتصنيع. 
تستهلك فولتية عالیة نسبيا تصل الى الضعف أحيائا بسبب طبيعة عملها. 
خفاءة عالية وسرعة كبيرة في تنفيذ البرامج والتطبيقات. 
نظرا لارتفاع حرارة المعالج الدقيق بسبب إرتفاع الفولتية المستهلكة يفضل استخدام نظام تبريد خاص ذات كفاءة عالية 
لتقليل الحرارة المتولدة ضمن الشريحة الواحدة. 
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هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا توجد داخل المعالج الْدَقيّق أو خارجه بين المعالج الدقيق والذاكرة الرئيسية والهدف الرئيسي 
من استخدامها هو خزن البيانات الاكثر طالبا من المعالج. 


ھ س / اذكر مستويات الذاكرة المخبأة من ناحية التوضيل مع المعالج. 
المستوى الأول 1 - وهو المستوى الذي يكون اقرب الى المعالج من بین المستويات ويرمز له ب1ا ويكون داخل المعالج 
المستوى الثاني 2- وهو المستوى الذي يكون بعد المستوى الأول بين المستويات ويرمز ب2ا ویکون داخل المعالج 
المستوى الثالث گا - وهو المستوى الذي يكون بعد المستوى الاول و الناني من بين المستويات ويرمز له بالرمز 13 وغالبا 
ما یکون خارج المعالج الدقيق. 


ج- عندما يطلب المعالج بعض البيانات من إحدى اجزاء الحاسوب الأخرى مثلا من الذاخرة العشوائية 1۸۸ والتي تعد اقل سرعة من 
المعالج, فان المعالج عليه الانتظار حتى تنتهي الذاخرة العشوائية من عملها وترسل اليه البيانات التي طلبها وعلى هذا الاساس 
فإن المعالج يهدر الكثير من الوقت في انتظار وحدة الذاكرة حتى تنتهي من عملها وترسل له البيانات المطلوبة. وهنا تأتي الذاكرة 
المخبأة فعندما يحتاج المعالج إلى بيانات فإنه يقوم أولا بالبحث عنها داخل الذاكرة المخبأة فإذا وجدها فيأخذها من الذاكرة 
المخبأة وهذا أسرع بكثير طبعاء وتسمى هذه العملية بإصابة الهدف وإذا لم يجد البيانات المطلوبة فتسمى فقدان الهدف وقي 
هذه الحالة يجب على المعالج طلب البيانات من الذاخرة الرئيسية والانتظار حتة يتم ارسال البيانات له. 


س / اشرح تقنية تعدد البرامج. 


ويقصد بها هي معالجة متوازية لبيانات ومغطيّات عدة برآهج تكصل في المعاتج الدقيق نقسه خلال فترة زمنية واحدة, ولتنفيد 
هذه التقنية تحتاج منظومة الحاسوب الى ذاكرة رئيسيَةذات حجم كبير لان كل الإزاهج يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية تمهيدا 
لمعالجتهاء ويتم تنفيذ العمليّات بشكل مجدول حسب عمليات الإدخال والإخراج 

ويفضل استخدام هذه التقنية ي البراهج التي تكثرفيها عمليات الادخال والإخراج كبزامج الحجز المصرقي, هذه التقنية تعمل على 
زيادة سرعة معالجة وانجز البرامج في المعاتج الدقيق وبالتالي زيادة سرعة عمل منظوكة الخاسوب: 


المشاركة الزهنية : يقصد بها إشتراك اكثر من جهاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وقت 
المعالج الدقيق بين الاجهزة. 

ومن اهم مميزات هذه التقنية هي لا يوجد حاجة الى ذاكرة ذات حجم كبير لأن البرامج يثم تحمیلھا بشكل متعاقب الى الذاكرة 
الرئيسية حيث تبقى البرامج | خرى موجودة في الذاكرة الثانويّة لحین إستدعانها وانتقالها الى الذاكرة الرئيسية عند حصول عملية 
مبادلة وانتقال من برنامج لأخر, 

ويفضل استخدام المشاركة الزمنية في البراهج التي تكثر فيها العمليات الحسابية و الجيرية كما هو الحال في برامج البطاقات 
المصرفية وشبخات الانترنت التي تسمح لآلاف المستخدمين للوصول الى نفس البرنامج الموجود علي اجهزة الحاسوب المركزية في 
نفس الوقت حيّث تتجدول عملیات التنفيذ كسب الفترة الزمنية وبشكل متزامن. 


حل أسئلة الفطل السادس 


س /١‏ إذكر أهم'المواصفات | يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم | 


تتعامل مع البيانات الحقيقة. 

؟- خاصية توقع أوامر التفريغ مثل القفز والنداءات على البرامج الفرعية. التي يكون لها دخل كبير في إسراع التعامل مع 
الذاكرة المخبأة. 

۳- ذاكرة مخبأة خاصة بالتعامل مع البیانات, وأخرى خاصة بالتعامل مع الأوامر. 


.60 هسار البيانات الخارجي يكون اط‎ -٤ 
Power Saving Mode حالة تشفيل جديدة وهي حالة توفير القدرة‎ -0 


51218 زادت الذاكرة المخباة مستوى أول 1 لی 8 32, واستخدمت ذاكرة الخاش مستوى ثاني 2ا بسعة‎ -١ 

؟- سرعة الساعة الداخلية له وصلت الى M١2‏ ۸50 مع ناقل بسرعة 1001/1۲2 

س- تم وضع المعالج والمستوى الثاني من الكاش ومبرد الحرارة معا على لوحة واحدة موصلة بفتحة 5001 (شق) على اللوحة 
الام. 

.2.81 ان المعالج بنتيوم الثاني يعمل على‎ -٤ 


س ۳/ إذکر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم ١١١‏ 


-١‏ بناؤه على عمليات دقيقة جدا بنحو 0.18 مايكرون أي نحو.500/1.من سمك شعرة راس الانسان. 

۳۔ تصل سرعته الى 6112 1 واكثر, وصمم عات 6112 500 و GHz‏ 700 و61۰ 733و GHz‏ 850 و GHz‏ 866. 

۳۔ تم زيادة عدد الحواجز الخزنية 801٤٥٥۰‏ بين المعالج وناقل النظام الخاص به مما يؤدي الى زيادة تدفق البيانات. 
-٤‏ في العام 2000 انتجت أنواع خديثة هَن هذا المعالج التي بلغت سرعتها 61 1.13 واكتر. 


س »/ إذكر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم ۱۷۷ 


.32 8 المستوى الأول من الذاكرة المخبأة زادت لتصبح أكثر من‎ -١ 

؟- إضافة محرك تنفية سریع: فالشریّحة تستعمل ثلاث ساعات تنفيذية منفصلة وهي تتابعات الجزء المركزي؛ وتتابعات 
وحدة الخساب والمنطق,. وأخیرا تتابعات النواقل. 

٠۔‏ هذا النوع بمستوى ثاني من الذاكرة المخبأة 5121:8 التي يطلق عليها (الذاكرة المخبأة ذات النقل المتقدَم) التي يبلغ 
معدل النقل بها الى 8٥‏ 32 في دورة السآعّة الو آكدة وسرعة نقل البیانات عن طريقهما حوال 8 4:9 في ألثانية الواحدة. 

-٤‏ . تكنو لوجیا الأمز الواد والبيانات المتعددة 51162 التي زودت بنكو 76 هرا جَدَيَدَا التي تمسك بنخو 128 لوكدتي مقالجة 
النقط العائمة (نا0؟) وحساب الاعداد الصحيحة التي ت)دي الى سرعة معالجة الصور الفديوية والوسائل المتعددة 
والرسومات ثلاثیة الابعاد. 

.133 1۸۴۰ ظهور اول ناقل للنظام بسرعة 1112 400 حيث يتفوق على السابق الذي تبلغ سرعته‎ -٥ 

1- يبلغ عدد التزانزستورات المستعملة فيه نحو 2000000 ترانزستور وتبلغ ذاخرة الھستوی الثالث نحو ۸۸8 1. 


-١‏ تقنية تعدد المعالجات : ويقصد بها استخدام اكثر من معالج دقيق ضمن منظومة الحاسوب الواحد ونظام تشغيلي قادرا 
على دعم اكثر من معالج دقيق وتوزيع المهام بيسر وانتظام فیما بینھم, وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في الذاخرة 
الرئيسية و وحدات الإدخال والإخراج بالنسبة لمنظومة الحاسوب. 

۳۔ تقنية تعدد الانوية : ويقصد بها هو استخدام اكثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة. 

٣۔‏ تقنية تعدد البرامج : ويقصد بها هي معالجة متوازية لبيانات ومعطیات عدة برامج تحصّل في المعالج الدقيق نفسه خلال 
فترة زمنية واحدق 

-٤‏ المشاركة الزمنية : يقصد بها إشتراك اكثر من جهاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق 
تقسيم وقت المعالج الدقيق بين الاجهزة. 


ويقصد بها هي معالجة متوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فقرة زمنية واحدة, ولتنفيد 
هذه التقنية تحتاج منظومة الحاسوب الى ذاكرة رئيسية ذات حجم كبير لان كل البرامج يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية تمهيدا 
لمعالجتهاء ويتم تنفيذ العمليات بشكل مجدول حسب عمليات الإدخال والإخراج, 


ويفضل استخدام هذه التقنية ي البرامج التي تكثر فيها عمليات الادخال والإخراج كبرامج الحجز المصرفي, وهذه التقنية تعمل على 


زيادة سرعة معالجة وانجز البرامج في المعالج الدقيق وبالتالي زيادة سرعة عمل منظومة الحاسوب. 
تج IC? TAGES‏ 


۸ ماهو الفرق بين الفعالج الذي يمتلك نواتين ومعالج يمتلك نواة واحدة. 


ان المعالج الذي يمتلك نواتين قدر على تنفيذ دورتين في نفس الوقت أي أنه أسر ع بالضعف من معالج أحادي النواة بنفس التردد, 
مثال - لو اخذنا معالج بتردد 62 1000 احادي النواة فان الزمن المستغرق لتنفيذ دورة واحدة هو 0.001 ثانية, ولكن خلال هذا الزمن 
سيتم تنفيذ دورة واحدة اما في المعالجات ثنائية النواة فان زمن تنفيذ دورة واحدة لن يختلف وسيبقى 0.001 ثانية ولكن سيتم 
تنفيذ دورتين خلال هذا الزمن وهذا يعاي ان كل دورة تحتاج لنصف الزمن للتنفيذ. بل أن كل دورة ستأخذ 0.001 ثانية و لکن بسبب 
وجود نواتين فإن كل نواة تقوم بتنفيذ دورة خلال الزمن و بالتالي في نفس الوقت نحصل على دورتين. 


11 الذاكرة الفخبأة ذات المستوى الأول التي يرهز لها بالرمز‎ -١ 
12 ؟- الذاكرة المخبأة ذات المستوى الثاني التي يرمز لها بالرمز‎ 
س- الذاكرة المخبأة ذات المستوى الثالث التي يرمز لها بآلرفز 3ا‎ 


الذاكرة الرئيسية 


س ذ١١/‏ اشرح الية عمل الذاكرة المخبأة في منظومة الحاسوب. 


ج- عندما يطلب المعالج بعض البيانات من إحدى اجزاء الحاسوب الأخرى مثلا من الذاكرة العشوائية ۸۸۷ والتي تعد اقل سرعة من 
المعالج, فان المعالج عليه الانتظاز حتى تنتهي الذاكرة العشوائية من عملهًا وترسل اليّة البيانات التي طلبها وعلى هذا الاساس 
فإن المعالج يهدر الكثير من الوقت في انتظار وحدة الذاكرة حتى تنتهي من عملها وترسل له البيانات المطلوبة. وهنا تأتي الذاكرة 
المخبأة فعندما يحتاج المعالج إلى بيانات فإنه يقوم أولا بالبحث عنها داخل الذاكرة المخبأة فإذا وجدها فيأخذها من الذاكرة 
المخبأة وهذا أسرع بكثير طبعاء وتسمى هذه العمليّة بإضَابة الهدف وإذا لم يجد البيانات المطلوبة فتسمى فقدان الهدف وفي 
هذه الحالة يجب على المعالج طلب البيانات من الذاكرة الرئيسية والانتظار حتة یتم ارسال البيانات له. 


س۱۲/ إشرح ألية تنفيذ برنامجين باستخدام تقنية تعدد البرامج؟ معززا إجابتك بالرسم؟ 

لغرض توضيح هذه التقنية نفرض وجود برنامجين ۸ و8 يتم تنفيذهما بالطريقة الأولى بدون استخدام تقنية تعدد البرامج حيث يتم 
تحميل البرنامج الاول 8 من الذاخرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ومن ثم معالجته وبعد ذلك يتم تحميل البرنامج الثاني 8 من 
الذاخرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ومن ثم معالجته وهذا يستغرق وقت طویل, أما في الطريقة الثانية باستخدام تقنية تعدد 
البرمجة فسيتم تحميل كلا البرنامجین من الذاخرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ليتم تنفيدهما سويا. 


تقنية تعدد البرامج 
هي معالجة متوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل 
في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة 

تحتاج الى ذاخرة ذات حجم كبير 

تستخدم في البرامج التي تكثر فيها عمليات الادخال 
والإخراج كبرامج الحجز المصرفي 

تعمل على زيادة سرعة معالجة وإنجاز البرامج في المعالج 
الدقیق وبتالي زيادة سرعة منظومة الحاسوب. 


تقنية المشاركة الزمنية 
-١‏ يقصد بها إشتراك اكثر من جهاز في إستخدام بيانات 
الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم 
وقت المعالج الدقيق بين الأجهزة 
؟- لاتحتاج الى ذاخرة ذات حجم كبير 
م تستخدم في البرامج التي تكثر فيها العمليات الحسابية 
والجبرية مثل برامج البطاقات المصرفية. 


